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n September 18-22, 2001 the Symposium Castella Maris Bal-

tici VI was held in Lithuania. This is already the 6" symposium

for the researchers of the medieval castles. The first sympo-
sium was held in Turku, Finland in 1991, the second — in Nykoping,
Sweden in 1993, the third - in Malbork, Poland in 1995, the fourth -
in Estonia in 1997, and the fifth — in Denmark in 1999.
The topic of the conference held in Lithuania was “Contacts and
Genetically Dwellings in the Castle Buildings®. Over 40 scientists
participated in the conference from Denmark, Belarus, Finland, Swe-
den, Switzerland, Germany, Russia, Great Britain, Poland, Latvia,
Estonia, and Lithuania. In the conference there were not only re-
ports presented but also the most famous castles of Lithuania visi-
ted in Vilnius, Trakai, Kernavé, Kaunas and Klaipeda.
The time of this conference coincided with the European Heritage
Days “Defensive Fortifications in Lithuania®.
This conference was organised by the Public Institution Academy
of Cultural Heritage established by Vilnius University, Vilnius Aca-
demy of Arts, Vilnius Gediminas Technical University, Ministry of Cul-
ture of the Republic of Lithuania and Department of Cultural Herita-
ge Protection. The Symposium Castella Maris Baltici VI was spon-
sored by the Department of Cultural Heritage Protection.
The Center of Cultural Heritage funded the publishing of this publi-
cation. | would like to express my gratitude to Diana Varnaite, Direc-
tor of the Department of Cultural Heritage Protection, Vitas Karciaus-
kas, Director of the Center of Cultural Heritage, Alvydas Nikzentai-
tis, Director of Lithuanian Institute of History, Juozas Bardauskas,
Director of the Publishing House Savastis, and editors of the publi-
cation prof. Werner Meyer and dr. David Gaimster.

Especial thanks deserve my colleagues who organised this event
Rita Mosiejiené, dr. Justina Poskiené and dr. Gintautas Zabiela.

Dr. Albinas Kuncevicius
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palaces of ltaly, was brought up to
date and constructed in contem-
porary taste, leaving the medieval
masonry concealed behind the
new plaster and mouldings; exac-
tly how much of the earlier mason-
ry that remained hidden has hither-
to been largely unknown. However,

‘- Y. interesting new documentation has
?fj&vw | recently been recovered from the
B  §| office of the Architect of the Royal
Y1 ' §| Palace, comprising survey dra-

£ o : wings and photos of the medieval

AT (" ¢+ & masonry. This documentation was

drawn up in conjunction with lar-
ge-scale renovation of the facade
carried out in 1954. Even though
there appears to be no written re-
port, the field drawings, executed
on a scale of 1:20, are so detailed
that accurate interpretation of me-
asurements, notes and photog-
raphs might be expected to shed
new light on the various types of
construction encountered during
the investigation. Construction was
carried out in several stages all
along the 115 metre facade, which,
at the basement level, stands atop
the curtain wall that can still be se-
en to this day. Of particular inte-

Fig. 15. Stockholm castle viewed from the north in the 1660s. In this

drawing by Erik Dahlberg, the high base of the northern wing, the

curtain wall, is concealed by the buildings of Helgeandsholmen. The
church windows correspond to the windows in today ‘s high lower storey
and entresol. The two storeys added in the 1690s were in principle built

up from the foot of the roof of the building between the towers
Abstract

Stockholm castle was a medieval fortress that was
extended and improved over the course of several
centuries. In 1697, when a devastating fire broke out,
the castle was damaged so badly that most of the
medieval structures were pulled down, with the ex-
ception of the northern wing that had been less badly
damaged. Work on the northern wing had just been
completed after two new storeys had been added abo-
ve the wall running between the two towers that once
formed the northern corners of the castle. The 1690s’
facade, taking its inspiration from the Renaissance

rest, for example, are the levels
and locations of medieval loop-
holes and openings and the fact
that the masonry, even in the ol-
dest sections, appears to vary con-
siderably in character. Although se-
veral new questions have arisen as
to the oldest stages of the castle’s construction, the
information contained in the new documentation has
proved an invaluable complement to our previous data
and may help us interpret other sections of medieval
masonry that still remain, including those in the sout-
hern facade of the northern wing and those that are
now buried under the surface of the inner courtyard.
It is also our hope that we may be able to identify
continental prototypes. In this paper, the author re-
views hitherto unexamined documentation of the me-
dieval castle and shows the extent to which the me-
dieval masonry has been preserved in the northern
facade of the northern wing that remains standing to
this day.

Maria-Letizia Boscardin

DIE WASSERVERSORGUNG AUF
SCHWEIZER HOHENBURGEN

A water collection system in Swiss Hohenburgen

Swiss castles constructed on cliffs mostly depended on a
cistern for water. Man-made wells were common in the
midlands, where softer stone deposit’s made the digging
of wells an easier task. Even so, the construction of a well
was labour-intensive and could involve digging to a signi-
ficant depth.

The Tank Cistern, a water collection system which col-
lected unfiltered water from rooftop runoff, was thoroughly
established not in Swiss Héhenburgen (castles built on
hills or mountains). Their straw rooftops, common before

the innovation of tiled rooftops after 1300, added impuri-
ties to the runoff water that made the cistern system of
water collection impractical. Far more common than the
Tank Cistern was the Filter Cistern, a wide stone pit sea-
led with clay and filled with stone, gravel, and sand, which
in turn served to filter water collected from rooftop runoff.
The water was then retrieved through a walled chute using
a metal or wood container. Even through this filtration sys-
tem, this water would not approximate to our modern
European standards for drinking water.

Maria-Letizia Boscardin

Historisches Seminar der Universitat Basel,Hirschgésslein 21

CH - 4051 Basel, Switzerland
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hne Wasser —kein Leben. Ohne Wasser aber

auch keine Burgen: Schon beim Bau einer

Burg wurden grosse Mengen Wasser
bendtigt, etwa bei der Herstellung von Mértel zum
Aufmauern der Steine oder zum Sprengen von Fel-
sen (Boxler, Muller 1990:108; Binding, Nussbaum
1978; Obrecht 1998:57; Tauber, Hartmann 1988:88).
Mit ganz wenigen Ausnahmen, etwa wo ein Bach in
die Feste umgeleitet werden konnte, wurde das
bendtigte Wasser in Fassern oder anderen Behéltern
auf den Burgplatz geschafft.

Da die Auswahl eines Platzes fur die Errichtung
einer Burg auch nach fortifikatorischen Kriterien vor-
genommen worden ist, finden wir die Anlagen zumeist
auf gut zu verteidigenden Bergspornen oder an sons-
tigen moglichst schwer zuganglichen Stellen. Dort wa-
ren nattrliche Wasservorkommen in der Regel kaum
anzutreffen. Dazu kommt, dass die Wasserversor-
gung auch bei Notzeiten — etwa bei Fehden und Be-
lagerungen — sichergestellt sein musste.

Bewusst beschrénke ich mich in diesem Kurzbeit-
rag auf die Héhenburgen der Schweiz. In den Niede-
rungen war das Fassen von Wasser wesentlich einfa-
cher.

Sicher und komfortabel war es, das Wasser im
Burggelande selbst zu gewinnen. Die bisher unter-
suchten Wasserversorgungsanlagen kénnen in drei
Typengruppen gegliedert werden. Wir unterscheiden
Sickerschéachte, Zisternen und Sodbrunnen.

Im Folgenden stutze ich mich auf Meyer 1979:84.
Der Artikel “Wasserversorgung” in (B6hme 1999)

Sickerschacht

Tankzisterne

Filterzistrne

Abb. 1. Systematische Darstellung von Sickerschacht,
Tankzisterne, Filterzisterne und Sodbrunnen (Meyer 1979:84).
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ist leider durftig, zudem verwendet K. Grewe Zeich-
nungen aus nicht von ihm verfassten Publikationen
ohne jeglichen Abbildungsnachweis Vgl. auch Mu-
gurevics, Spirgis 2001:107.

Mit relativ wenig Aufwand konnten die Sic-
kerschéchte eingerichtet werden. Bei diesen handelt
es sich um Gruben im Boden, mit Holzwerk oder Stei-
nen verkleidet, in denen sich in geringer Tiefe Sicker-
wasser aus feuchten Erd- und Gerdllschichten sam-
melt. Oft ruht die Steinverkleidung auf einem Holzrah-
men auf. Sickerschéchte finden sich vor allem in Nie-
derungsburgen; auf Hohenburgen sind sie im Bereich
der landwirtschaftlichen Okonomiegeb&ude am Fus-
se des Burghlgels angelegt (Meyer 1974:40).

Aufwendiger als die Sickerschachte waren die Zis-
ternen konzipiert. Die mittelalterlichen Zisternen las-
sen sich in zwei Typen unterteilen: Wir unterschei-
den die Tankzisternen und die Filter-zisternen.

Das Prinzip der Tankzisterne ist das einfachere.
Das Regenwasser von den D&chern der Burg wird
ungefiltert in einem Uberdeckten Hohlraum gesam-
melt, der ganz oder teilweise in die Erde bzw. in den
Felsen versenkt ist. (Auf die Frage, wie das Regen-
wasser von den Dachern in die Zisternen eingeleitet
wurde, gehe ich hier nicht n&her ein).

Abb. 2. Léwenburg, Kanton Jura. Die urspriingliche Filterzisterne wird nach
dem Erdbeben von Basel 1356 in eine Tankzisterne umgewandelt.

Beim Wiederaufbau der beschédigten Gebédude erhalten die Ddcher nun eine
Bedeckung aus Ziegeln, was zur wesentlich geringeren Verschmutzung

des Regenwassers fiihrt als bei Stroh oder Schindeln (Dokumentation
Léwenburg, Werner Meyer).

Als Abdichtung dient inwendig Mértel mit Ziegels-
chrot; ausserhalb eines allféllig gemauerten Mantels
auch festgestampfter Lehm (Letten). Die eigentliche
Wasserkammer kann verschiedene Formen be-
schreiben, kreisrunde und rechteckige Grundrisse
sind am haufigsten. Die Uberdachung besteht aus
Kuppelgebauden bei runden Zisternen, aus Tonnen-
oder Stichbogengewdlben bei rechteckigen. Eine Aus-
sparung in der gewolbten Decke dient als Schopfloch;
die Einlauféffnungen befinden sich am oberen Rand
der Seitenwande. Leider sind in der Schweiz bis jetzt
nur wenige Tankzisternen arch&ologisch erforscht
worden (Meyer 1989:128 ). Wir kdnnen dennoch
festhalten, dass die Tankzisterne, wie sie v.a. in den
stidlichen Alpentélern der Schweiz vorkommt, ihren
Ursprung in der mediterranen Zisternenbaukunst hat.
Die Dacher bestehen im Siiden v.a. aus Steinplat-
ten. Das Wasser ist deshalb deutlich sauberer als
bei Strohdachern. Verschmutztes Wasser, vom Hof
z.B., ist flr eine Tankzisterne unbenutzbar, da diese
keinen Filtrierkdrper aufweist. Die Datierung der ein-
zelnen Anlagen kann aus allgemein burgenkundlichen
Uberlegungen in die Zeit zwischen dem 12. und dem
14. Jahrhundert angesetzt werden, wobei einzelne
Anlagen ins 11. oder gar 10. Jahrhundert zurtickrei-
chen mégen.

Weitaus haufiger als die Tank-
zisternen sind auf den schweize-
rischen Héhenburgen die Filter-
zisternen belegt. Typisch fur die-
se Anlagen ist die gerdumige Gru-
be, die eine Fillung aus Steinen
und Sand enthéalt, welche das ein-
sickernde, von den Dachern ge-
sammelte Regenwasser filtriert
und reinigt. Eine 20 bis 50 cm dic-
ke Lehmschicht dichtet den Fil-
trierkérper gegen unten und aus-
sen ab.

Das gefilterte Wasser sickert
in den trocken gemauerten, run-
den Schacht, wo es aus der Tie-
fe mit Kesseln und Eimern
geschopft werden kann. Trotz der
Filteranlage wird dieses Wasser
kaum unseren heutigen (eu-
ropaischen) Vorstellungen von
Trinkwasser entsprochen haben.

Grosse und Form dieser Was-
sersammler variieren (runde Fil-
terzisterne z.B. auf Schiedberg,
Kanton Graubiinden (Meyer
1977:75 ); die Filtrierkammern
kénnen ganz in die Erde oder in
den Fels hinein versenkt oder auf-
gemauert sein. Auffallendes De-
tail ist die offensichtlich haufige
Verwendung ausgedienter
Muhlsteine als Schachtboden.
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FROHBURG 74
ZONE K ZISTERNE 2

Abb. 3. Frohburg, Kanton Solothurn. Filterzisterne aus der Zeit des 12./13. Jahrhunderts. Urspriinglich als Tankzisterne gebaut,
wurde sie schon bald nach Inbetriebnahme zur Filterzisterne umgebaut. Der Filtrierkdrper wurde nachtréglich eingebracht. Die
Erbauer der Burg, die Grafen von Frohburg, unterhielten enge Beziehungen zu ltalien, wo die Tankzisternen allgemein Ublich waren.

Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass ein italienischer Brunnenspezialist die Anlage auf der Frohburg erstellt hat (Meyer 1989:122).

Aufwendig und teuer war der Bau von Sodbrun-
nen. Dabei wurde ein Schacht durch Erde und Fels
getrieben, in der Hoffnung, irgendwann einmal auf
Grundwasser zu stossen. Mittelalterliche
Sodschéachte kommen in der Schweiz fast nur im Mit-
telland vor, wo der weiche Molassestein den Brun-
nenbauern nicht allzuviel Widerstand leistete und
Grundwasser bereits in durchschnittlichen Tiefen von
8 bis 30 m angetroffen werden konnte (Boxler, Miller
1990:92). Sodbrunnen wurden von spezialisierten
Handwerkern, den Brunnenbauern, angelegt. Beim
Sodbrunnen von Friedberg (Kanton Zirich)
z.B. stiessen die Brunnenbauer erst nach 29 m auf
genugend Grundwasser (Bitterli 1981:38). Die tiefe-
ren Schéchte von 80 m auf Dorneck (Kanton Solothurn)
und Landskron (Elsass, Frankreich) sind erst im 16.
Jahrhundert gegraben worden. Bei der Feste Dorneck
dauerte es sechs Jahre (1545 bis 1551), bis die Spe-
zialisten auf Grundwasser stiessen.Die Arbeitsequipe,
bestehend aus sieben Mann und zwei Hilfskraften, war
abwechslungsweise im Schichtbetrieb 24 Stunden im
Einsatz (Merz 1909: Bd. 1, 258). Die Arbeit im Sod

war nicht nur milhsam, sondern auch geféhrlich. Aus
Prozessakten erfahren wir von Unféllen, chronischen
Leiden und «Berufsrisiken».

Dass ein funktionierender Sodbrunnen sehr wert-
voll war, zeigt uns eine Rechnung aus dem 16. Jahr-
hundert: Als die Burg Landskron (Elsass, Frankreich)
an die nahe gelegene Stadt Basel verkauft werden
sollte (1567), wurden fir das Schlossgebaude 30000
Gulden verlangt, fir den Sodbrunnen noch extra 2000
Gulden dazu. Im Vergleich dazu wurde der gesamte
Burghugel mit allem Wald fir nur 4000 Gulden ve-
ranschlagt.

War ein Brunnen einmal in Betrieb, musste er re-
gelmassig gereinigt und unterhalten werden, was
auch nicht gerade billig war.

In grosser Schachttiefe konnte das Wasser nicht
mehr mit einem an einem Schwenkbalken hangen-
den Kessel geholt werden. So war oft die sog. Pen-
delschopfvorrichtung im Einsatz. An jedem Ende ei-
nes langen Seiles war ein Kessel befestigt. Zwischen
Kessel und Seil war ein Stick Kette eingefugt, um
den Kessel beim Auftreffen auf die Wasseroberflache

BoscarpIN: DIE WASSERVERSORGUNG AUF SCHWEIZER HOHENBURGEN 39

Abb. 4. Frohburg, Kanton Solothurn.

Filterzisterne auf dem Hohen Felsen. Im Mittelpunkt der Schépfschacht mit Miihlstein, am Rand die Dichtungsschicht aus griinem
Lehm (Letten), dazwischen die Kalkschréppen des Filtrierkdrpers. Diese Zisterne wurde ca. um 1250 gebaut und versorgte die Burg
bis ins 14. Jahrhundert hinein (Meyer 1989:23).

Abb. 5. Alt-Wartburg, Kanton Solothurn. Jiingere Filterzisterne um 1250 im Hof. Deutlich erkennbar sind von aussen nach innen die
ausgeschrotete Felskammer, der Dichtungsmantel aus Lehm (Letten), der Filtrierkérper aus Kalkschréppen und der Schépfschacht.
Die Zisterne wurde bis zur kriegerischen Zerstérung der Burg im Jahre 1415 benutzt (Meyer 1974:34).

Abb. 6. Alt-Wartburg, Kanton Aargau. Jingere Filterzisterne im Hof. Schichtenprofil und
Schacht (Meyer 1974:38).
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zum Kippen zu bringen. Kippte er nicht, wiirde er auf
der Wasseroberflache schwimmen. Das Seil wurde
oberhalb des Sodes Uber eine Rolle gelegt, so war
immer ein Kessel unten im Schacht und einer oben.

Bei verschiedenen friilhen Burganlagen des 11.
Jahrhunderts konnten trotz vollstandiger, sorgfaltiger
Untersuchung weder Zisternen noch Sodbrunnen im
Burgareal ausgemacht werden, z.B. Altenberg, Kan-
ton Basel-Landschaft; Rickenbach, Kanton Solothurn;
Grenchen, Kanton Solothurn; Salbuel, Kanton Luzern;
Sellenblren, Kanton Zurich, vgl. Meyer 1989:128,
Anm. 1. Wir missen deshalb annehmen, dass diese
Trinkwasseranlagen in der friihen Zeit noch nicht al-
Igemein Ublich waren. Der Wasserbedarf wurde wohl
durch in Féssern oder Bottichen gesammeltes Re-
genwasser gedeckt. Dieser Schluss kann naturlich
lediglich dann gezogen werden, wenn der Burgplatz
auch wirklich vollstéandig archéologisch untersucht
worden ist. Bei Sondierungen ist das Auffinden von
Sodbrunnen oder Zisternen eine Gliickssache, wenn
nicht noch einzelne Uberreste sichtbar sind oder ihre
Lage quellenméssig Uberliefert ist. Nicht mehr ge-
nutzte, stillgelegte Zisternen und Sodbrunnen sind
gerne als Abfallschachte (Haushaltabfalle, Tierkada-

ver) genutzt worden. Bei Wasserversorgungsanlagen
hingegen, die lange benutzt worden sind, sind Klein-
funde eher selten. Meist handelt es sich um Objekte,
die versehentlich in den Schacht gefallen sind (z.B.
Wasserkessel, Holzgefasse etc.).

Oft ist in der alteren Burgenliteratur das unterste
Geschoss eines machtigen Donjons als Verlies, als
Kerker, gedeutet worden, z.B. St. Maria di Calanca,
Kanton Graubiinden; weitere Beispiele Schalberg,
Kanton Basel-Landschaft; Yverdon, Kanton Waadt;
Saillon, Kanton Wallis; Wildenburg, Kanton Zug (Me-
yer, 1989:129). Bei genauerer baugeschichtlicher Un-
tersuchung an Ort und Stelle hat sich oft das sog.
Gefangnis als gewaltige Tankzisterne entpuppt. Wich-
tiges Indiz daflr ist der mit reichlich Ziegelschrot ver-
setzte Mortel, der lediglich bei Wassertanks
resp. Zisternen Verwendung gefunden hat. im 13.
Jahrhundert werden die Burgzisternen gerne im Un-
terbau des Hauptgeb&udes, des Bergfrieds, Woh-
nhaus oder Palas, eingerichtet.

Méglicherweise lassen sich durch den Nachweis
von Ziegelschrotmortel weitere vermeintliche Verlies-
se als Zisternen umdeuten.

Tomas Durdik

ZUR EINFLUSSPROBLEMATIK IM
RAHMEN DER BOHMISCHEN
BURGENARCHITEKTUR

On the problem of imports in Bohemian castle architecture

This paper deals with relations between Bohemia and ot-
her regions such as, France and the Mediterranean, with
respect to castle architecture. The study of such pheno-
mena depends, in general, on many factors. There are
esssentially two ways in which the presence of master buil-
ders from abroad and of their work groups can be
manifested. The first of these pertains to data from histori-
cal text sources; these are extremely scanty in the case of
Bohemia. The second identifies foreign impulses in the
buildings themselves. This argument can be taken further
in two other directions, putting to investigation either the
dispositional layout and technical finish of the structure in
question, or the sphere of architectural detail. It is self-
evident that both cases must involve phenomena markedly
different from the domestic situation, standing in a con-
trast to it and differing from it, if possible, by orders of
magnitude. Imports that did not differ substantially from
home products will be only recognized with difficulty. Mo-
reover, the range in variation of the morphology of medieval
castle buildings was considerable, and there existed a gre-
at multitude of parallel approaches and solutions to various

practical questions. Insofar as a canonical and normative
approach can de detected at all, this rested on medieval
scales of values and ideational-cultural patterns that may
not be entirely comprehensible in the modern age. The
text analyses the various possibilites mentioned above and
the particular instances in which they can be documen-
ted.

It may be said in general that within the general mass of
domestic output, clearly recognizable and visibly contras-
ting imports constituted hardly more than episodes without
any profound impact on subsequent developments. This
analysis relates to the dispositional and technical layouts or
to such works of art as architectural details. These imports
sank into an ocean of phenomena of greatly varying quali-
ty, unifying, in a parallel existence, many creations displaying
different degrees of complexity and various genetic affilia-
tions. Neither can the emergence of peculiar Bohemian
creations, which were subsequently diffused abroad (such
as e.g. the Central European castell castles or cannon-re-
sistent fortifications), be denied.

Tomds Durdik

Archeologicky Ustav AV CR

Mala Strana Letenska 4

CZ - 118 01 Praha 1, Czech Republic






