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lVADAS 

Miest4 archeologija yra tampriai susijusi su architektura, daznai ji vadi­

nama architekturine archeologija arba archaeotektura (archaeotecture).lvai­

riose akademinese institucijose steigiamos tyrej4 grupes, architektus ir ar­

cheologus sujungiancios praeities pazinimui, urbanistikos bei statybos raidos 

tyrimui, paveldo ir siandienos poreiki4 suderinimui. Sia pazangia kryptimi 

Lietuvoje ilgus metus dirbo Paminkl4 konservavimo institutas, sukaup~s daug 

medziagos ir patirties, taciau sio instituto veikla nebuvo orientuojama i moks­
linius tyrimus, o apsiribojo duomen4 rinkimu ir taikomojo pobudzio veikla. 

Taigi iS dalies buvo tik iSnaudotas sioje srityje gludintis didelis potencialas. 

Kalbedami apie architekturos paminklus dazniausia turime galvoje mu­

ms, leisdami uzmarstin faktq, jog Lietuvos miestai didzia dalimi buvo medi­

niai. Pilies kalno papedeje XIV ir XV a. uz miesto murines sienos stovejo 

medinis miestas. Kreivoji pilis ir jos papedeje stovej~ pastatai taip pat buvo 

mediniai. Ankstyviausi pastatai aplink Sv. Mikalojaus baznyciq buvo medi­

niai, tokie pat aptinkami ir Rus4 miesto ankstyvuosiuose sluoksniuose. XIV 

ir XV a . Vilniuje muras buvo naudotas gynybiniams (ir, kaip liudija Zilbero 

de Lanua aprasymas, anaiptol ne visiems ir ne iStisai) bei kulto statiniams, o 

civiline muro statyba buvo marginaline, sietina su rumais. Vilniaus senamies­

tyje murines statybos protrukis prasidejo nuo Aleksandro ir Zygimanto Se­

nojo valdymo laik4. Taciau net ir naujaisiais laikais didziausiq miesto ir 

istorini4 priemiesci4 nam4 kieki sudan~ mediniai pastatai, taigi medines ar­

chitekturos stili4 tqsa (nebutinai iS medzio, bet morfologiskai susijusi su 

medine architektura) gali buti istoriSkai pagrista. Taigi medine architektura 

turi buti rimtas paveldo tyrimo objektas, kokiu jis kol kas dar nera tap~s. 

Vienas is senosios medines statybos pazinimo bud4 galet4 buti pastat4 
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ir sodyb-q rekonstrukcijos. Kaip teigia Universalus meno zodynas: ,Rekonst­

rukcija - (lot. reconstructio - atkurimas). Dingusio, sunaikinto, ar tik is 
dalies islikusio bet kurios meno sakos kurinio faktinis ar piestinis atkflrimas. 

Rekonstrukcija dainai susijusi su kflrinio konservavimu ir restauracija. Ren­

giantis rekonstrukcijai naudojamasi kasinejimzt duomenimis, rasyt. saltiniais 

(dokumentai, aprasymais, etc.), o idealiu atveju - modeliais, kopijomis ir 

nuotraukomis. Rekonstrukcijos prireikia mokslo tikslams, vaizdumui. (Pvz., 

kai sudejus vazzt, ar molinizt figun-1 sukes uipildomos trukstamos dalys) ir 
istorines aplinkos atgaminimui (Pvz., architektflriniai ansambliai). (Univer­

salus meno zodynas, 1998, p. 388). 

Kaip matome is rekonstrukcijos apibrezimo, galima bandyti rekonstruoti 

konkret-q objektq, siekiant maksimaliai tiksliai atkurti bendrq vaizdq, konstrukci­

jq ir atskiras detales (rekonstrukcijos popieriuje, arba muziejiniai rekonstrukcij-q 

variantai, turintys tik paZintin~-edukacin~ prasm~ - principas ,taip buvo"). 

Galima rekonstruoti tam tikram laikotarpiui budingq abstrakt-q pastatq (princi­

pas ,taip gah~jo biiti"), apsiribojant tik atskir-q pastato element-q ar konstrukci­

ni-q mazg-q, konkreciarn laikotarpiui budingos statybos tradicijos atkurimu. 

Medines architekturos tyrimq (kartu ir rekonstravimq) skatina pastaruoju 

metu padidej~s architekt-q ir vartotojt.t susidomejimas mediniais statiniais, nau­

jas poziUris i medin~ statybq, kai muras nustojo buv~s prestizo sinonimu. 

Tokie bandymai siuolaikines architekturos istorijoje nuo XX a. 7 desimtmecio 

vadinami ,regionalizmu", kuriam taikomi tokie epitetai kaip ,vietinis, apiman­

tis tam tikrq teritorijq ir tradicijq, kontekstualus, liaudiskas, iSreiskiantis vietos 

savitumq" (Buivydas R., 1999, Nr. 3, p. 70). Sio stiliaus pasekejai senosios 

statybos elementus, naudojamus projekte, dazniausiai renkasi neatsiZvelgdarni 

i j-q istorini, stilistinl, geografinl, funkcini vientisumq ir prioritetq atiduoda 

savo bei uzsakovo fantazijai. Deja, kaip rodo praktika, statantiems truksta 

zini-q, leidzianci-q sukurti namq, panas-qt kazkada stovejusius autentiskus, re­

miamasi vien vizualiniu panasumu i kaimo etnografinius pastatus. Perkelus 

siuos "tvarinius" l miestq, atsiranda disonansas su urbanistine aplinka ir istori­

nis nonsensas. IS to sekt-q, jog bandymai bet kur ir bet kaip projektuoti ,seno­

vinius medinius statinius" neatitinka pacios regionalizmo esmes. 

Susidomejimas savo istorija ir tradicijomis periodiSkai kildavo tuomet, 

kai visuomeneje iSpopuliaredavo tautinio atgimimo, nacionalistines idejos 

arba vyko kulturine kova uz nepriklausomyb~. Skirtingais laikais tvairiuose 

krastuose atsirasdavo savarankiSki nacionaliniai stiliai (Buivydas R., 1999, 

Nr. 3, p. 70), tokie kaip socrealizmas Taryb-q Sqjungoje, ar ,tevynes" stilius -
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,Heimatstil" - nacistineje Vokietijoje. Stengiantis isvengti termintt painia­

vos visas tradicines architekturos kryptis toliau vadinsime tradicionalizmu. 

Taigi tradicionalizmo ,atoslugis" tvykdavo tuomet, kai minetos idejos pra­

rasdavo populiarumq (taip, pasibaigus II pasauliniam karui, keliasdesimt me­

ttt ,civilizuotame pasaulyje beveik kaip sventvagyste atrode viskas, kas gale­

ttt teigti pasididziavimq nacionaliniu savitumu" (Buivydas R., 1999, Nr. 3, 

p. 73), o modernistines idejos buvo traktuojamos kaip ,vienintele civilizaci­

jos panaceja" (Buivydas R., 1999, Nr. 1, p. 69). 

Architekttt poziuris 1 tradicin~ architekturq amziui begant kito priklauso­

mai nuo tuo metu projektavimo teorijoje vyraujancitt koncepcijtt. Pirmoje 

amziaus puseje universalizacijq propaguojantys modernistai tradicionalisti­

nes tendencijas traktavo kaip valios, skonio ir talento stokq. Zymus vokiecitt 

architektas V. Gropius teige, jog ,labai didelis demesys praeiciai trukdo 

teisingai kelti ir Spr~Sti siuolaikines problemas" (B. fpOIIHyc., 1971, C. 267), 

o Le Corbiusier bet kokias tradicines tendencijas vadino beprasmemis, klai­

dinanciomis, viliojanciomis protus tmantriomis gudrybernis (Buivydas R., 1999, 

Nr. 1, p. 69). V eliau del pasaulines universalios civilizacijos neigiamo povei­

kio vietinei kulturai atsirado kulturinio savitumo iSnykimo baime. Pasak P. 

Ricoeur, bendra pasauline civilizacija kuriama kulturinitt resurstt, kuritt deka 

didingos civilizacijos tapdavo didingomis, praradimo kaina (Ricoeur P., 1965, 

p. 271- 84). ISkilo konfliktas tarp istorinio-kulturinio paveldo svarbos ir moks­

lines, technines bei politines racionalizacijos. Palaipsniui tvyko nuomonitt 

persiorientavimas, kurt galettt vaizdingai pailiustruoti zymaus architekto S. 

Fehno zodziai ( 1997 m .): ,AS visuomet manydavau, kad sugebu isvengti 

tradicines Norvegijos architekturos formtt, taciau pastaruoju metu suvokiau, 

kad manoji vietos, sviesos ir medziagtt interpretacija turi labai glaudtt ryst su 

tradicijomis" (Bagdzeviciute S., 1997, p. 44). Siuo metu daugelis architekttt 

pripazino, kad tradiciniai nacionalines architekturos elementai pagyvina siuo­

laikin~ praktikq, o tautinio savitumo ignoravimas daro neabejotinq zalq kaip 

vietinei, taip ir visuotinei kulturai (IleTa.H:a K., 1972, c. 92). 

SIUOLAIKINES MEDINES STATYBOS 

IR TRADICIONALIZMO SANTYKIS 

Atskiro regiono tradicines architekturos sekrne zenkliai priklauso nuo 

vietoves charakterio (klimatinitt sqlyg4, socialinitt-ekonominitt faktoritt, is­

torinitt aplinkybitt ir kt.) tvertinimo. 
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Medzio populiarumq Vidurio ir Siaures Europos architektiiroje nuleme 

krastovaizdzio ypatumai bei medziagos apdirbimo ir transportavimo papras­

tumas (Minkevicius J., 2002, p. 123). Nors, laikui begant, medienos naudoji­

mo mastai zymiai sumazejo, rysys tarp kultiiros ir gamtinio savitumo isliko 

iki siol. 

Medines statybos tradicijomis placiai domejosi ir Lietuvos ir uzsienio 

XX a. architektai. Tarp Lietuvos architekt4 issiskiria Jonas Mulokas (1907-

1983), pripazintas moderniosios tau tines architektiiros pradininkas (Buciiite 

N., 1996/2, p. 81). kuris didesn~ profesinio gyvenimo dali skyre medines 

liaudies architektiiros element4 interpretavimui. Jo kiirybai biidingas kiek ne­

iprastas medines statybos form4 perkelimas i plyt4 miirq ir betonq. Medines 

statybos tradicij4 pirmavimas pasireiSkia daugelyje jo projektuot4 lietuvisk4 

baznyci4. Vienas J . Muloko garsiausi4 igyvendinttt projekt4 yra lietuvi4 para­
pijos Kristaus Atsimainymo baznycia Niujorke, pastatyta 1962 metais (pav. 1). 

Pastatui pritaikyta lietuvisko kluono forma, projekte panaudoti gonkeli4 ele­

mentai ir koplytstulpio siluetas (Minkevicius J., 1971, p. 81). 

Pav. 1. Kristaus Atsimainymo bai nycia Niujorke, 
1962 m. BuCiate N., 1996, p. 81. 

Lietuvi4 liaudies architektiiros interpretavimas sakraliniuose pastatuo­

se neprarado aktualumo ir siomis dienomis. Architekt4 pamegtas kluono 

stogo motyvas, manomai semantiskai susij~s su Evangelija, pritaikytas Ma­

rijos Krikscionitt Globejos baznycios projekte (2002 m., Nida, Lietuva, arch. 

A. Zavisa, R. Kristopaicius). Su pamario liaudies architektiira pastatq sieja 

ir tokie kodai kaip santykinai nedidelis tiiris, medziagiSkumas (medines 
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dailylentes ir nendri4 stogo dang a) I tamsus koloritas bei lang4 remams 

panaudoti fachverko konstrukcijos motyvai (pav. 2). 

Pav. 2. Marijos KrikSCionil-1 Globejos bainyCia1 

2002 m., Nida, Uetuva. Buivydas R., 2002, p. 93. 

Mus4 kaimyn4 skandinaV4 architekturineje praktikoje taip pat gaus4 

bandym4 interpretuoti medines statybos tradicijasl sioje srityje pasiektas 

labai aukstas profesionalumo lygis. 

Pavyzdziuil zymaus suomi4 architekto Alvaro Aalto organiSkosios archi­

tekturos koncepcija nuleme naturali4 medziag4 ir ypac medienos naudojimo 

vyravimq kurybiniame darbe. Tai tiesiogiai susij~ su zmogiskojo mastelio 

problema. Kalbama apie tuo metu vyravusiq dangoraizi4 statymo madq ir 

architekturos stilil.l unifikacijq. Pats architektas teigel kad ,siuolaikineje ar­

chitekturoje ... vis dazniau dominuoja konstrukcinio karkaso racionalumas ir 

pasta to turis grasina sutrypti zmogl.l" 1 todel siekiant sukurti "tikrqsias este­

tines formasl niekuomet negalima pradeti nuo racionalaus ir techninio ziure­

jimo tasko. Zmogaus vaizduote privalo buti laisva. Sis teiginys ir tapo ekspe­

rimentl.l su mediena pagrindu." (<DpeMrrTOH K.1 19901 p. 292- 293) . 

Zmogiskojo mastelio ir antimechaninio pozillrio t architektllrq samprata 

organiSkai apima amziams begant sukauptq patirti~ kas yra patogul racionalu 

ir estetiSkal o tai neisvengiamai veda prie tradicinill formll itraukimo i pro­

jektavimo procesq1 kitaip sakantl architektq nuo dailides skiria ne tik zmo­

gaus fiziologinill bet ir estetinil.l1 emocinil.l1 intelektinill poreikil.l tenkinimas. 

Griztant prie A. Aalto kurybosl butina pamineti naujl.l ir tradicini4 archi-
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tektilriniq formq simbioz~. sutinkamq daugelyje projektq. Vienas garsiausiq -

1938 m. tgyvendintas vasarnamio Villa Mairea projektas (pav. 3). Siame 

pastate ryskiau nei bet kokiame kitame architekto prieskarinio periodo kilri­

nyje susisaukia racionali konstrukcine XX a. tradicija ir tautinis romantiz­

mas: viena iS kompleksa dali4 - tradicine sauna su apzeldintu stogu, pasta­

tyta pagal suomiq medines architektilros kanonus, - efektingai kontrastuo­

ja su griezta gyvenamojo namo tektonika (pav. 4). 

Pav. 3. Villa Mairea aksonometrija. 
Pazymeta saunas vieta. 
<t>peMnmOH K., 1990, p. 294. 

Pav. 4. Medine sauna. 

Skirtingai nuo milsq salies architektq, Skandinavijos meistrai pagrindint 

demest daznai skiria ne vizualiniam tradicionalizmo efektui, bet edukacinei 

funkcijai, t. y. statybos metodq, technologijq, statytoj4 mqstysenos pazinimui. 

Projekto koncepcijai daznai turi ttakq tokie niuansai kaip vietos parinki­

mas arba medziagos apdirbimo bildas. Praeityje Skandinavijoje baznycios vi­

suomenes gyvenime dislokacija turejo didel~ svarbq. Pavyzdziui, Suomijoje jos 

buvo statomos ne gyvenvietes centre, bet nuosaliai, mazdaug vienodu atstumu 

nuo visqlankytojq. (Affentranger C., 1997, p. 43) Kita vertus, vietos parinkimq 

leme statybines medziagos tiekimo problema. Upes ir ezerai buvo pagrindiniai 

medienos transportavimo keliai. To rezultatas - baznycios daznai stovi toli 

nuo gyvenvietes, upes slenyje. Laikantis minet4 principq Suomijoje, Pyhajoki 

upes slenyje, pastatyta medine baznycia (1999 m. arch. Anssi Lassila) (Lassi­

la A, 2002, p. 80-81) (pav. 5, 6). Statybos vieta parinkta neatsitiktinai -

1841 m. cia buvo nugriauta senoji medine baznyCia. Kadangi originaliq doku­

mentq apie buvusio pastato isvaizdq ir konstrukcijas neisliko, nutarta, kad 

nauja baznycia bus siuolaikines stilistikos, bet statoma rankomis, naudojant 

XVlll amziaus statybos metodus. Bazine projekto koncepcija - struktilriSkai 

ir funkciskai paprastas objektas. Santilrios pastato formos ir paprastos kon-
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strukcijos yra ne tik minimalistines mados siekimas, bet ir uzuomina i senqsias 

vietines medines baznycias ir varpines. Taip iSvengiama profanizacijos ir kico. 

Aptariamos ba:lnycios tun suformuoja dvi dalys: vidine rqstines konstrukci­

jos ,serdis" ir ,kiautas" - suteptais derva gontais dengtas isorinis karkasas. 

Tokia ,dvisluoksne" pastato sandara atlieka apsaugini ir funkcij4 paskirstyrno 

vaidment: isorinis antiseptikuotas kiautas vidin~ konstrukcijq apsaugo nuo kenks­

mingo krituli4 poveikio, o vidinis rqstinis konstruktyvas reprezentacin~ erdv~ 

skiria nuo pagalbini4 patalp4. Siuo atveju atkuriamas istorinis pastato statybos 
procesas (,gyvoji archeologija"). Baznycia atstatoma ne ,pazodziui", o tik tiek, 

kiek leidzia turima fiksuoto laikotarpio medziaga (,taip galejo buti"). 

Pav. 5. Medines baznycios 
pietinis fasadas, Pyhajoki, 
Suomija. Lassila A., 2002, p. 
81. 

Pav. 6. Baznycios fasadq apdaila. 
Lassila A., 2002, p. 81 . 

Atvirkstinis technologij4 ir iSvaizdos sintezes variantas pritaikytas kitame 

suomiskos tradicionalistines medines architektilros kilrinyje - Akmens am­

ziaus centre, pastatytame 1990 m. Kierikki saloje (Palviainen S., 2002, p. 48-54) 

(pav. 7). Kompleksq sudaro muziejus, archeologine baze ir informacijos centras 

bei lauke eksponuojama Akmens amziaus gyvenvietes archeologine rekonst-

Pav. 7. Akmens amziaus centras. 
1990 m. Kierikki sala, Suomija. 
Ahonen R. nuotrauka iS Palviainen S., 
2002, p. 48-54. 

Pav. B. Akmens a. pastatq rekonstrukcija. 
Kierikki sala, Suomija. Heikkila A. brezinys 
is Palviainen S., 2002, p. 48-54. 
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rukcija. Projekto sumanymas - sukurti siuolaikini ekvivalentq pries 5000 me­

tq cia stovejusiai amatinink4 tvirtovei. Dar vienas .,taip galejo buti"variantas. 

NeziUrint t gamyklini4 element4 ir industrini4 technologij4 naudojimq, 

pastato rqstine konstrukcija, statybine medziaga (mediena). taip pat ir laip­

tuotos piramides forma, kuri kartu yra mauzoliejaus simbolis ir nuoroda t 

senuosius suomiskus fortus, akivaizdziai priklauso senajai kulturai. Taip re­

konstrukcijas tsivaizduoja architektai. 

Kitas .,taip buvo" pavyzdys (muziejine rekonstrukcija) - medziotoj4 

gyvenviete, datuojama 3000 m. pr. K., Kierikki saloje (pav. 8). sudaryta is 

primityvi4 palapini4. Tai galet4 buti vienas iS pavyzdzi4 visiSko .,nesusikal­

bejimo" tarp archeolog4 - istorik4 ir architekt4. FaktiSkai turedami primi­

tyvias medziotoj4 palapines, projektuotojai sukure kazkq panasaus t XVIII­

XIX a. Siaures Amerikos fortus. 

Naujos architekturos istorineje aplinkoje problema aptarta ne kartq: vargu 

ar egzistuoja vienintelis universalus jos sprendimas. Parapijos centro (pav. 9), 

(2000 m. Poytya, Suomija) (Takala H., 2002, p. 42) fasad4 apdailai parinktos 

medines dailylentes atlieka tarpines grandies tarp seno ir naujo funkcijas . 

Apdailos idejq padiktavo aplinkos ypatumai - salia esancios XVIII a. medines 

baznycios ir senojo parapijos centro, pastatyto 1931 metais pagal Alvaro Aalto 
projektq, kaimynyste. Siekiant suderinti senq ir naujq buvo imtasi kamufliazo 

(siuo atveju - auksciau minet4 dailylenci4). Butent dailylentes naujai formai 

suteikia senumo tvaizdt. Tai primena mlis4 (dabartin~ lietuviskq) .,istoristin~" 

statybq, kai svetimkunius imamasi perkelti i naturaliai susiformavusiq aplinkq. 

Pav. 9. Parapijos centro bendras vaizdas ir situacijos planas. 
Poytya, Suomija. Takala H., 2002, p. 42. 

Tarp Europos architekt4 labai populiarus asociatyvinis-semantinis tra­

dicij4 interpretavimas. Nuoroda t senqjq medin~ statybq gali buti uzkoduo­

ta pastato simbolineje reiksmeje. 1993 metais atidaryto XVII Olimpinems 

zemos zaidynems skirto stadiono Vikingskipet (Viking4 laivas) (pav. 10) 
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pavadinimas yra kartu ir vardas, ir projekto koncepcija (Affentranger C., 

1997, p . 144-145). Plokscia pastato forma visll pirma priklause nuo disloka­

cijos - stadionas pastatytas salia upes, migruojancill paukscill poilsio vieto­

je. Kita vertus, pastato iSvaizdq nuleme senojo vikinglllaivo liekanll atradi­

mas netoli nuo statybos teritorijos. 

Siekiant iSlaikyti stadiono nacionalini charakteri, pagrindine statybine 

medziaga parinkta mediena, kas pareikalavo didelill pastangll is konstrukto­

riq ir technolog\.l. turint galvoje pastato gabaritus. Stogui perdengti panau­

dotos statybos metu didziausios pasaulyje klijuotos medienos sijos, kurill 

storis placiausioje vietoje yra didesnis nei 2 m. 

Pav. 10. Stadiono Vikingskipet maketo nuotrauka. 
1993 m. , Hamar, Norvegija. Affentranger C. , 1997, p. 144. 

Siuo atveju aptariamo pastato apskritai negalime vadinti rekonstrukcija, 

taciau projektuojant tiesiogiai remiamasi paveldu. 

Be visuomenines paskirties pastat\.l, tradicionalistines idejos architektliroje 

dafuai susijusios su gyvenamojo busto projektavimu. PsichologiSkai siekimas 

matyti tradicinius elementus kasdieniniame gyvenime gali buti siejamas su in­

tuityviu zmogaus noru buti gimtosios aplinkos - istorijos, kulturos, papro­

cill - neatskiriama dalimi. (Rotkonharju T., 1982, p. 97). IS to seka, kad tradi­

cionalizmas architektliroje neisvengiamas. Pavyzdys - nuolatinis antikos stilill 

gqzimas architekturos istorijoje. Sie kartojimaisi budingi ir medinei statybai. 

Lietuvill sqmoneje tradicionalizmas daznai siejasi su kaimo architekturos 

stereotipais. Kaip pavyzdys galetll buti sakraliniuose pastatuose taikomos 

kluonui budingos stogo formos (J. Muloko Atsimainymo baznycia Niujorke, 

A Zavisos ir R. Kristopaviciaus Marijos KrikScionill Globejos baznycia Nidoje -

zr. auksCiau). Zmogaus noras issiskirti iS kaimynl.l veda prie nepagristo iman­

trumo, statinio perkrovimo ivairilllaikotarpill ir stilill elementais, nefunkciona­

liomis detalemis ir t. t. Siuo atveju architektas tampa lyg ir nereikalingas. 
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Viename zurnale ,Estetinio gyvenimo psichologe" R. Manyte pajuokavo, jog 

,kiekvienas normalus vyras gali sau namq susiprojektuoti pats. Tokt, kokio is 

ties4 nori jo sirdis ... Klaipedoje yra nam4, kurie labai moka atkartoti vokiSkas 

tradicijas ir tuo didziuojasi. Paprastai tam naudojamos iskilmingos stog4 for­

mos, prabangiai raitytos tvoros ir, zinoma, pagaliukai ant sien4." (Manyte R., 

2000, p. 14) Tokios tendencijos lemia statybos profanizacijq, kuomet fachver­

ko konstrukcija suvokiama tik kaip ,pagaliukai ant sien4" (pav. 11). Pajuoka­

vimas isties vyk~s. juolab kad atitinka si4 dien4 statybos tendencijq. 

Pav. 11 . Individualus gyvenamasis namas. 
Klaipeda. Manyte R., 2000, p.14. 

Klaidinga kalbeti apie medines statybos tradicij4 issaugojimq, kai elemen­

tai atsitiktinai perkeliami is svetimo konteksto. Populiarioje spaudoje daznai 

sutinkami projektai, pasak j4 autoriaus ,atitinkantys lietuviskas architekturos 

tradicijas", skirti tiems, ,kas teikia pirmenyb~ klasikinio stiliaus namams" 

(Valaviciute V., 2000, p. 22). Kaip ,klasikinis stilius" cia pateikiamas atsitikti­

nis pseudoistorini4 detali4 misinys, surinktas is skirting4 laikotarpi4 archi­

tekturos, daznai neatsizvelgiant i statybines medziagos ypatybes, o atskirais 

atvejais tai tiesiog autoriaus fantazijos produktas (pav. 12). Siame kontekste 

pavadinimas ,tradicinis namas" yra tik reklamine etikete, skirta pritraukti 

uzsakovo demesiui. Tai neturi nieko bendra su tradicionalizmu, nes architek­

turinill tradicij4 atkurimas nera vien aklas form4 megdziojimas. 

Pav. 12. Individualaus gyvenamojo namo 
projektas. Valaviciate V. 2000, p. 22. 
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Nagrinejant gyvenamojo busto architekturq reiketq iSskirti rekreaciniq 

pastatq grup~. nes Cia tradicionalistine tendencija del reklaminio pobudzio 

iSryskeja dar stipriau ir daznai pasiekia teatralintlygt. 

Lietuvoje tradicionalistines architekturos pavyzdzil..l gausu pajuryje: dau­

gumq jl..l su istorine kultura sieja tiesioginis elementl..l imitavimas - ar nendre­

mis dengtas slaitinis stogas, ar rqstinis rentinys, ar Klaipedos krastui budingas 

fachverkas. Deja, noras visapusiSkai patenkinti uzsakovo uzgaidas daznai pri­

veda prie pastato ,apvilkimo" nesaikingomis, tarpusavyje nesuderintomis nei 

chronologiskai, nei stilistiSkai ,istorinemis dekoracijomis". Priesingai vienin­

telis tradicinis elementas, tikslingai integruotas l pastato siuolaikint architek­

tiirint sprendimq, gali organizuoti dialogq tarp praeities ir dabarties. 

Parninetini du analogisko tipo pastatai: gyvenamasis namas Nidoje (pav. 

13) (1997 m. arch. A. Zavisa) ir vila ,Jura ir smelis" Preiloje (pav. 14) (2000 m. 

arch. A. ir G. Prikockiai) . Pirmas statinys akivaizdziai demonstruoja tradici­

niq stilil..l eklektikq, kiekvienas jo elementas yra standartine etikete, neturinti 

jokios kitos prasmes, isskyrus vizualini panasumq. Kiek kitaip tradicijl..l tai­

kymo problema isspr~sta projektuojant vilq ,Jura ir smelis" . Nuorodq l isto­

riskumq cia duoda medziaginis-spalvinis sprendimas ir planine konfiguracija. 

Namas statytas ant iSlikusil..l senojo zvej4 namelio pamatl..l nekeiciant gabari­
tq. Medinil..l tarnsiai dazytl..llentl..l, nendril..l dangos ir siuolaikinil..l konstrukcijl..l 

derinys nepretenduoja t visapusiSkq istorines tikroves atvaizdavimq, bet duo­

da uzuominq i zvejl..l kaimo gyvensenq. 

Pav. 13. Gyvenamasis namas. 
1997 m., Nida, Lietuva. 
Archiforma 2002, Nr. 3, p. 22. 

Pav. 14. Vila ,Jura ir smelis". 2000 m., Preila, 
Lietuva. Archiforma 2002, Nr. 3, p. 22. 

AnalogiSkl..l pavyzdzil..l yra ir Skandinavijos salyse. Zemiau pateikti du 

vizualiai panasus objektai - 13 kurortinil..l namelil..l kompleksas (1990 m. 

Blavand, Danija, architektas T. Vandkunsten) (pav. 15), ir E. Korshageno 

suprojektuotas vasarnamis ( 1992 m. Korshagen, Rorvig, Danija) (pav. 16). 
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Pastarajame projekte senojo pastato tvaizdis pasiektas siuolaikint karkasq 

.,aprengiant" tradicinemis apdailos medziagomis. Kaip vienu, taip ir kitu 

atveju akivaizdus tradicines statybos ir siuolaikinio gyvenimo bildo sintezes 

populiarumas (Affentranger C., 1997, p . 220). 

Pav. 15. Kurortini4 nameli4 kompleksas. 
Blavand, Danija. Affentranger C. , 1997, p. 220. 

Pav. 16. Vasamamis. Korshagen, 
Rorvig, Danija. Affentranger C., 
1997, p. 220. 

Tradicijq taikymas vien asociacijq lygmenyje ne visuomet pasiteisina ir 

todel, kad istorines informacijos interpretavimas priklauso nuo kiekvieno ziilro­

vo isprusimo bei gali bilti net diametraliai priesingas. Pranasesnis bildas -

tradicinio elemento konceptualus ttraukimas 1 projekto sprendimq, tvertinant jo 

funkcijq ir panaudojimo galimybes - t. y. architektas pries pateikdamas varto­

tojui tradicionalistinio projekto variantq turi bilti pats susipa:lin~s su siillomo 

elemento atsiradimo aplinkybemis, jo funkciniu biltinurnu ir savybernis bei nau­

dojimo reikalingumu. Deja, lietuvoje placiai paplito istoriniq elementq integra­

vimas 1 siuolaikint pastatq vadovaujantis tik vizualiniu efektu, neatsi:lvelgiant 1 
sklandqttraukimq 1 kontekstq. Taip, pavyzdziui, atskirai paimtas tradicinis Ian­

gas, pa:lodziui perkeltas 1 dabartini projektq, atrodytq svetirnkilnis ir sukeltq 

teatraliSkurno bei infantilurno tspildl, nes bildamas senosios epochos padariniu 

neatitinka dabartiniq estetiniq, funkciniq ar apsvietimo reikalavimq. 

Su tradicij4 atkilrimo ir naujq techniniq reikalavimq problema susidilr~ 

Bir:lq tvirtoves tilto istorines rekonstrukcijos autoriai dr. N / Kitkauskas ir 

architektas E. Purlys projekte pateike originalq konstrukcini sprendimq, q:luo­

lines tilto sijas pakeiciant jas vizualiai imituojanciomis gelzbetonil'iemis (pav. 

17). Medienos naudojimas laikancioms konstrukcijoms buvo netmanomas 

del didesniq tvirtumo reikalaviml.l, norint uztikrinti transporto pralaidumq. 

Gelzbetoniniq tilto sijq skerspjilvio forma, matmenys, sujungimo detales, 

spalvinis sprendimas ir pavirsiaus faktilra turejo atitikti Radvilq dailidziq 

naudot4 q:luoliniq sijq parametrus (Stuopys A., 2003, p . 41) . 
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Pav. 17. Biri1.1 pilies tilto rekonstrukcijoje panaudotos 
qiuolq imituojanCios gelibetonines sijos. Stuopys A., 2003- 4, p. 42. 

Anksciau mineta Bir:h-1 pilies tilto rekonstrukcija buvo vykdoma remian­

tis archeologini4 bei istorini4 tyrim4 medziaga, trukstamoms detalems at­

kurti teko atlikti XVII a. gynybini4 trengimq studijq (Kitkauskas N ., 1975, p . 

152). Kasinejim4 metu atidengt4 senl.lj4 pamat4 pakako nustatyti pagrindi­

nius trenginio gabaritus bei sukurti hipotez~ apie viso tilto struktlirq. Deta­

lesnis rekonstravimas paremtas analogiSk4 tilt4 aprasymais bei ikonografine 

medziaga. Zemiau pateiktuose breziniuose (pav. 18, 19) iliustruojamas tilto 

vart4 pagrindinio fasado sprendimo pagrindimas. Beveik pazodint detali4 

perkelimq nuleme rekonstrukcijos specifika - prioritetas atiduotas istorines 

medziagos iliustravimui, o ne kurybiniam interpretavimui. 

Pav. 18. Tilto vartai su svirtiniu keltuvu ir so­
niniais varteliais. Is Naronowicz-Naronski 
J. Budownictwo wojenne, Warszawa, 1957. 

Pav. 19. Biril.l pilies tilto antrl.lj1.1 vart1.1 su 
svirtiniu keltuvu projektas. Pagrindinis 
fasadas. Kitkauskas N., 1975, p. 155. 

Tilto funkcionalumas nera pagrindinis atstatymo kriterijus, nes taupant 

lesas pagrindinis demesys skiriamas vizualiniam panasumui. Del to atstatyti 

tik tie elementai, kuri4 pakakt4 to meto techninio trengimo iliustracijai (Kit­

kauskas N., 1975, p. 156), t. y. tiltas atlieka muziejinio eksponato vaidment 

(principas - ,taip buvo" arba bent jau ,taip galejo buti"). 

Panasus, bet laisvesnis istorines edukacijos variantas sutinkamas Skandi-
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naVIJOJe, Siaures menininkl.l centro projekte (Affentranger C., 1997, p. 19, 

232) (1996 m., Dale i Sunnfjord, Norvegija, arch. Haga & Grov/ Hjeltnes/ 

Boge/ Egge). Pastatl.l apsaugai nuo vejo panaudota konstrukcija iS medinil.l 

grotl.l su pritvirtintomis kadagil.l sakomis, montuojama lauke, salia sienos 

(pav. 20). Turint galvoje, kad siuo metu yra daug pranasesnil.l apsaugos nuo 

vejo priemonil.l, medzio ir kadagil.l sienele , be savo tiesiogines paskirties, 

atlieka ir istorinio svietimo funkcijq (principas - .,taip buvo") . 

Pav. 20. Tradiciniu, statybos metodu, pritaikymas 
siuolaikineje architektilroj e. Kadagiu, sienele, skirta 
apsaugai nuo vejo. Affentranger C., 1997, p. 19. 

VIDURAMZil) VILNIAUS MEDINil) PASTATl) 

REKONSTRA VIMO GALIMYBES 

Kaip mineta, viduramziais ir naujaisiais laikais Vilniuje vyravo mediniai 

namai. Pagrindine, jei ne vienintele, informacija apie juos gludi archeologi­

niuose saltiniuose. Aptariant archeologinius saltinius reikia pabrezti, kad cia 

pirmutine iSkylanti problema yra medienos iSlikimo klausimas. Mediena ge­

riau iSsilaiko dregname, orui nelaidziame grunte, pelketose vietose, durpin­

goje zemeje, todel ji geriausiai iSlikusi tose Vilniaus vietose, kurios anksciau 

buvo uzpelkejusios. Si teritorija apima mazctaug 58,9 ha plotq, suctaranCio 

mazdaug 14% dabartines senamiescio saugomos teritorijos (pav. 21). 

Kita Vilniaus senamiescio dalis driekesi sausoje, smeletoje vietoje. Del 

nepalankil.l konservacinil.l sqlygl.l mediena cia buna sudUlejusi, dazniausiai 

teaptinkame tamsius jos konturus smelyje. Taciau ir siose vietose pasiseka 

aptikti organikos sluoksniuose uzsikonservavusios medienos, pvz., pastatuo­

se, kur buna susikaup~s intensyvus organinil.l atliekl.l sluoksnis. Antras labai 
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Vilniaus senamiescio paminklosaugine riba. 

Palanki4 sqlyg4 archeologines medienos islikimui teritorijos riba. 

Pav. 21 . Palankil-! sqlyg1-1 archeologines medienos islikimui Vilniaus 
senamiestyje ribos. Vainilaitis. V., Valioniene 0 . 
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rimtas mediniq pastatq liekanq naikinimo veiksnys buvo murine statyba. 

Muriniai namai buvo statomi giliai ileidziant pamatus, po daugeliu is jq buvo 

iskasti rusiai, o tai sunaikindavo ir s.enojo medinio uzstatymo pedsakus. 

Dar viena archeologines medziagos surinkimo problema yra ta, kad 

Vilniuje, kaip ir kituose miestuose, archeologiniq tyrimq apimtis nulemia 

statybiniai poreikiai ir riboja miesto uzstatymas bei infrastruktura, todel 

atidengti bent dali sodybos pavyksta itin retais atvejais. Tokiomis sqlygo­

mis ypac keblu atkurineti pastatq kompleksus ir sodybq infrastrukturq. 

Todel informatyviausia medziaga yra surenkama ten, kur kasama dideliais 

plotais, vietose, kurios buvo mazai pazeistos velesniq statybq ar kitokiq 

zemes kasimo darbq. Paminetini tokie sekmingi objektai kaip Vilniaus Ze­

mutines pilies teritorija, Lietuvos Respublikos Prezidenturos teritorija, kasi­

nejimai Senojo Rusq miesto (Maironio gatves) rajone, tyrimai L. Stuokos­

Guceviciaus gatveje. 

Per pastaruosius desimtmecius sukaupta pakankamai duomenq, kad 

galetume bandyti atkurti konkreciam laikotarpiui budingus medinius stati­

nius, mediniais pastatais uzstatytas miestieciq valdas, kiemq-sodybq infra­

strukturq. 

Archeologiniq kasinejimq metu randama mediniq pastatq pavieniq inter­
jero bei eksterjero detaliq: stogq dangos elementq, langq grotq virbq, durq 

vyriq, langq stiklo, baldq detaliq ir t. t. Kadangi sie daiktai surandami kaip 

,antrinio panaudojimo" objektai, jq negalima ,imontuoti" i konkretaus pa­

stato rekonstrukcijq, taciau tinkamai radini datuodami, H galime panaudoti 

ankstesnio uzstatymo horizonto statiniq rekonstrukcijai. Turedami galvoje, 

kad maksimalus viduramziq medinio pastato amzius buvo iki 30 metq (Tau­

tavicius A, 1964, p. 171), galime teigti, kad vieno ar kito statybinio elemento 

panaudojimo rekonstrukcijoje paklaida neturetq virsyti ketvircio amziaus. 

Tuo atveju, jei uzstatymo horizontus pavyksta datuoti tiksliau, paklaida dar 

sumazeja, pavyzdziui, datuojant dendrochronologiniu metodu, paklaida -

vieneri metai. 

Prasidejus masinei murinei statybai (Vilniuje XV- XVI a . sanduroje) 

pokyciai vyksta pastatq konstrukcijoje (sudetingeja jungiamieji mazgai), me­

diniq namq statytojai aiSkiai megdzioja murinius pastatus planuodami (pa­

statai labai padidejo, padaugejo patalpq, anfiladinis pastatq isdestymas), at­

siranda tokie muriniams pastatams budingi elementai kaip koklines krosnys, 

cerpemis dengti stogai, istiklinti langai ir pan. Ukiniuose-gamybiniuose pa­

statuose, dazniausiai dirbtuvese, grindis pradeta gristi akmenimis. 
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Pradeti kalbeti apie pastat4 rekonstrukcijas veikiausiai tikslinga biltq 

pradedant nuo atskir4 statinio dali4 rekonstrukcij4, kartu apzvelgiant jl.l evo­

liucijq. 

Pamatai. Jau XIV a. mediniuose Vilniaus pastatuose zinomi keli pamat4 

irengimo bildai: 1. Pastatai be pamat4, kai apatinis vainikas guldomas tiesiog 

ant grunto, kartais ant hidroizoliacinio sluoksnio. 2. Pastatas statomas ant 

nuardyto, anksCiau stovejusio pastato liekan4. 3. Pakelti apatiniam vainikui 

kampuose padedama atrama (akmenys, kalades, plytos, pusiau skelti rqstai 

ir pan.). 4. XIV a. pabaigoje po apatiniu vainiku atsiranda istisine, nesuriSt4 

akmen4 juosta - dabartini4 juostini4 pamat4 prototipas. 

Panasu, jog sie pagrindiniai pamatl.l irengimo tipai be ypatingl.l pokyci4 

iSliko ir XV, ir XVI simtmetyje. Be jau minet4 pastato pakelimo bild4, 

atsiranda poliniai pamatai. Jie irenginejami dregnose ar net slapiose vietose. 

Toki4 pamat4 tikslas veikiausiai buvo dvejopas - apsaugoti pastatq nuo 

dregmes ir neleisti jam grimzti i slapiq gruntq. Vienas iS toki4 pastatl.l su 

poliniais pamatais buvo surastas Lietuvos Respublikos Prezidentilros (LRP) 

teritorijos kasinejimuose (Luchtaniene D., 1998, s., p. 12). Tai bilta dviej4 

patalp4 pastato, kuri4 apatinis vainikas remesi i giliai ileistus pusinius po­

lius, sukaltus 1 ,5 m intervalais. Kitas charakteringas polini4 pamatll pavyz­
dys surastas 2003 m. rudeni L. Stuokos-Guceviciaus g . 11. Apatinis vainikas 

cia taip pat guldytas ant pusini4 ikalt4 poli4, taciau, skirtingai nuo LRP 

teritorijoje atidengto pastato, poliai buvo sukalti vienas salia kito. Analogis­

kll pamat4 trengimo pavyzdzi4 bilta Rusijoje ir Baltarusijoje. XVI a. ypac 

ispopuliareja pamato apsaugojimas nuo vejo ir pavirsinio vandens. Beveik 

visuose slapiose vietose siuo laikotarpiu statytuose namuose, prie pamato, 

formuojama papildoma hidroizoliacija (matyt, kartu - ir termoizoliacija) -

vadinamasis ,pasalys" . Tai tokia nesudetinga konstrukcija, kai tam tikru 

atstumu nuo nama pamato daroma uztvara (zema pinta tvorele, rqstas, lenta, 

pastatyta ant briaunos ir pan.), 0 tarpas tarp uztvaros ir sienos uzpildomas 

zeme su skiedromis, moliu, meslu ar kitu vandeniui mazai pralaidziu uzpildu. 

Kad pasalio neisplaut4lietus, kiek zinoma is etnografinill pavyzdzil.l, jo plo­

tis sutapo su pastoges plociu. 

Sienq statybos tipai ir pagrindiniai konstrukciniai mazgai. Pastato tipq 

priimta nusakyti pagal sien4 statymo bildq. Vilniaus miest6 medineje staty­

boje nuo XIV a. zinomi trys pagrindiniai sienll statymo bildai: 1. Rentininis, 

kai sienojai suneriami kampuose. 2. Stulpine konstrukcija, kai horizontalils 

sienojai suleidziami i vertikalius stulpus. 3. Karkasinis bildas, kai i horizonta-
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h.t rqstq su grioveliu istatomi vertikaliis sienojai ir ant virsaus uzdedamas 
horizontalus rqstas (pav. 22) . 

Pav. 22. Karkasinio tipo pastato karkaso apatine 
dalis. TautaviCius A., 1964, p. 178, pav. 12. 

Rentininio tipo mediniuose statiniuose sienoj4 galai buvo suneriami dviem 
pagrindiniais biidais. Pirmas, ankstyvesnis, paprastesnis ir populiaresnis neri­

mo biidas - sukabinti rqstus ar tasus i iSkartas, darytas pagal sienojo formq, 
paliekant kampuose iskistus antus (pav. 23). Antai paprastai biidavo iskisami 
per pus~ rqsto storio, t . y. jei rqsto storis 20 em, tai anto ilgis 10 em, iskarta 

sienoj4 sunerimui daroma virsutineje dalyje. Iki XVII a., pagal vietin~ tra­
dicijq, virsutineje rqsto dalyje buvo skobiamas ir jungiamasis isilginis grio­

velis - sqlaida. Antras rentininio tipo pastat4 sienoj4 jungimo biidas -
sukabinti rqstus galuose .. i spynq", kitaip sakant, tai ,zvirblinis" jungimas. 

Risant sienojus SiUO biidu, fqSt\.l galai biidavo specialiai nutasomi trapecijos 
formos eapais ir sie guldomi vienas ant kito veidrodiniu principu (pav. 24). 

Antai siuo atveju nebiidavo paliekami. Zvirblinis fqStl.l jungimas, turimais 

duomenimis, Vilniuje pradetas naudoti tik XVI a. ir tai tokio pobiidzio 
konstrukciniai mazgai dazniausiai aptinkami mazose medinese konstrukci­

jose, pavyzdziui, sulinil.l rentiniuose (pav. 25). 
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Pav. 23. Rentinio su is­
kistais antais pavyzdys. 
Valioniene 0. 

·---··· 
---- ~-::: ::.:· --=~-=::--_- ~ 

---.-::·. ~--- ----

Pav. 24. Rentimo i sqsparas 
(,ivirbliniu" bildu) pavyzdys. 
Valioniene 0 . 

Pav. 25. Sulinio rentinys, 
surastas kasinejant LRP 
teritorijq. Vainilaitis V. 

Abiem atvejais rqst4 galai budavo kruopsciai nutasomi kirviu, nors, vei­

kiausiai, sienojo paruosimui naudotas pjuklas. Sienojo galo nutasymas kirviu 

uzdarydavo medienos kapiliarus ir tai kazkiek rqstq saugojo nuo puvimo. 

Tradiciskai pastato rentinyje budavo 12-13 vainik"4. Turint galvoje, kad 

nam"4 statybai naudoti mazdaug 20 em storio rqstai, gyvenamo pastato sienll 

aukstis iki stogo turejo buti ne mazesnis kaip 2,4 m. 

Stulpines konstrukcijos pastatai Vilniaus archeologineje medziagoje ran­

dami reciau nei rentinines. Pagal savo funkcin~ paskirti tai dazniausiai ukinio 

arba ukinio-gamybinio naudojimo statiniai: tvartai, sandeliai, dirbtuves. Ne­

retai prie rentinines konstrukcijos pagrindinio pastato budavo pristatomas 

stulpines konstrukcijos priestatas. 

Statant stulpini pastatq, i zem~ budavo ikasami gana stori vertikalUs 

rqstai su vertikaliais grioveliais. l siuos griovelius budavo ispraudziami ho­

rizontalill sienojl.l galai. Pastarieji budavo nutasomi kaip pleistas (pav. 26) 

arba jl.l galuose istasomas specialus iSsikisimas (pav. 27). Jei stulpines kon­

strukcijos statinys budavo didelis, ilgosios sienos buvo skaidomos tarpi­

niais vertikaliais stulpais - sviliais. Sviliai buvo ikasami i zem~. kaip ir 

kampiniai stulpai, arba istatomi i apatini horizontalll sienojl.l (pav. 28). Kad 

stulpine konstrukcija blitl.l stabili, virsutinis vainikas budavo suneriamas 

kampuose, kaip ir rentinineje statyboje. Sunerimo vietose jis uzsimaudavo 

ant vertikalill stulp"4, taip juos surisdamas virsuje. Siekiant sien"4 stabilumo 

naudotos sqvados, t. y. dvi kartys ar ploni rqsteliai, ikasami i zem~ abipus 

sienos ir suverziami virsuje lentelemis - .. lapemis". Stulpiniai pastatai del 

99 



savo konstrukcini4 ypatybi4 nebuvo labai sandariis, silumq laike blogiau 

negu rentininiai, dziiistant medienai sienose atsirasdavo plysi4, kuriuos 

nuolat reikedavo kamsyti. 

Vienintelis iki siol zinomas Vilniaus archeologineje medziagoje medinis 

karkasines konstrukcijos pastatas surastas Vilniaus Zemutines pilies (VZP) 

teritorijoje. Jo konstrukcija ypatinga tuo, kad apatin~ ir virsutin~ sien4 dali 

sudare kampuose sunerti horizontahls, stori rqstai su iSilginiais grioveliais. l 
siuos griovelius biidavo tstatomi statmeni rqsteliai, tasai ar lentos ir sufor­

muodavo sierras. Si pastatq surad~s archeologas A. Tautavicius mano, kad 

VZP teritorijoje buv~s karkasinis pastatas buvo iikines paskirties (Tautavi­
cius A., 1961, s, p. 34-45). 

Pav. 26, 27. Horizontalaus rqsto 
jungimo su stulpu badai stulpineje 
konstrukcijoje. Valioniene 0. 
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Pav. 28. Stulpines konstrukcijos 
pavyzdys. Valioniene 0. 

Stogq konstrukcija ir jq danga. Stogas - ta medinio pastato dalis, kuriq 

sunkiausia nagrineti archeologiniais metodais. Stogai labiausiai nukencia sti­

chinill nelaimi4, pavyzdziui, gaisr4, atveju, griaunant namq stogas nuardo­

mas pirmiausiai. Archeologini4 tyrim4 metu kartais surandama viena kita 

antrinio panaudojimo stogo konstrukcijos ar dangos detale, taciau to aiskiai 

nepakanka rekonstrukcijoms. Stai cia neisvengiamai reikia atsir~zti i analogi­

jas iS etnografines medziagos (kaimo medine statyba), gretim4 sali4 iko­

nografin~ medziagq. Lietuvos etnografineje literatiiroje konstrukciniu po­

ziiiriu iSskiriami trys pagrindiniai stog4 tipai: 1. Sijiniai 2. Stulpiniai-pedi­

niai 3. Gegniniai. Sijines konstrukcijos stogai buvo populiariis ankstyvqj4 

viduramzi4 medineje statyboje visoje Ryt4 Europoje. Tokiais stogais buvo 

galima dengti nedidelius, iki sesill metrll ilgio, vienatiirius pastatus. Ilgll 
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statini4 sijiniais stogais dengti netmanoma, nes jie nebilt4 iSlaik~ nuosavo 

svorio, pastatas del sien4 sketimo bilt4 sugriuv~s. Reikia manyti, kad XIII­

XVI a. Kernaves, XIV a. VZP teritorijos, dalis Lietuvos piliakalni4 aiksteli4 

medini4 pastat4 buvo dengti sijines konstrukcijos stogais. 

Stulpines-pedines konstrukcijos ypatumai sudare galimyb~ statyti gana 

didelius ir ilgus pastatus. Tokiais stogais dengti pastatai del didelio vidinio 

tilrio (nebuvo lub4) buvo sunkiai prisildomi ir blogai laike silumq, todel tiko 

tik ilkinems reikmems (tvartai, dadines, sandeliai, gamybos patalpos ir t. t.). 

Nuo XV a. medini4 pastat4 plotas Vilniaus mieste pradeda dideti. Gyvenamus 

namus neisvengiamai pradedama dengti gegnines konstrukeijos stogais. Geg­

ninill stog4 konstrukciniai ypatumai sumazina sien4 sketimo galimyb~. jie gali 

atlaikyti didesnt dangos svorl, vadinasi, atsiranda didesnes galimybes varijuoti 

medziagomis. Remdamiesi mils4 Vilniuje iki siol atliktais areheologiniais tyri­

mais galime teigti, kad XV a. Vilniuje gyvenami mediniai pastatai jau buvo 

dengiami gegnines konstrukcijos stogais (Vainilaitis V., 2000, p. 106). 

Stog4 dangq is dalies nuleme stogo konstrukeija. Kaip mineta auksciau, 

sijines konstrukeijos stogas negalejo bilti dengiamas sunkia danga, pavyz­

dziui, cerpemis, 0 stulpines-pedines konstrukeijos stogui tai pernelyg brangi 

danga, atsizvelgiant i tokiais stogais dengt4 pastat4 funkein~ paskirti. Vil­
niaus mieste XIV a. stogai veikiausiai buvo dengiami lentomis, galbilt skied­

romis. Nuo XV a., pradejus statyti namus su gegniniais stogais, juos pradeta 

dengti gontais ir cerpemis, nors kartu isliko ir senieji dengimo bildai. Gont4 

surasta kasinejant LRP teritorijq. Tai ilgos ir siauros lenteles. J4 dydziai 60 x 

20 em (Luehtaniene. D., 1999, s., p. 11). Zinant gont4 ilgi nesunku nustatyti 

interval us tarp grebest4 Uie turet4 bilti a pie 25-30 em), atitinkamai, jei 

stogas dengiamas cerpemis, grebestai isdestomi kiek tankiau nei cerpes ilgis. 

Manytume, kad Vilniuje nebuvo naudojama minksta stog4 danga, t. y. siau­

dai ar nendres (bent jau neteko girdeti, kad siaud4 bilt4 rasta areheologiSkai 

kasinejant Vilniuje objektus su mediniu uzstatymu) . Sunku pasakyti, kodel 

buvo atsisakyta tokios pigios dangos. Galima daryti prielaidq, kad siaudai ir 

nendres nenaudoti priesgaisriniais sumetimais (kaip jau mineta auksciau, 

gaisrai Vilniuje buvo daznas reiSkinys) . Taigi viduramzi4 Vilniaus medini4 

pastatll stogai buvo dengiami lentomis, skiedromis, gontais ir cerpemis. 

Didziausia problema yra stog4 fronton4 rekonstrukcija. Siuo atveju Vil­

niaus miesto areheologine medziaga faktiSkai nesuteikia jokios informacijos. 

Daugiau maziau aiSkils yra nam4 su sijines konstrukeijos stogais frontonai. 

Tai tiesiog sienos t~sinys. Toki4 pastat4 rekonstrukcij4 pakankamai daug 
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yra pridaryta Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Stulpines-pedines konstrukci­

jos stogq frontonq vaizdq galime tik numanyti, darydami prielaidq, kad jie 

nelabai skyresi nuo kaimiskos, etnografines statybos analogq. Apie gegnines 

konstrukcijos stogq frontonus nezinome faktiskai nieko. Velgi spekuliatyviai 

speliojant galima tsivaizduoti, kad jie nedaug skyresi nuo XVIII- XIX a. 

etnografiniq kaimo pastatq su analogiskais stogais frontonq, ypac panasiis 

turejo biiti dvarq pastatai. 

Durys ir Jangai. IS 25 mediniq pastatq, atidengtq1955-1961 m. kasineji­

mq VZP teritorijoje metu, tik trijuose pavyko nustatyti durq buvimo vietq 

(Tautavicius A., 1964, p. 179). Kasinejant LRP teritorijq atidengta 19 mediniq 

pastatq ir fragmentq. Tik viename statinyje uztikrintai lokalizuota durq vieta 

(Vainilaitis V., 2000, p. 105). Sie pavyzdziai vaizdziai parodo archeologiniq 

mediniq pastatq tiksliq rekonstrukcijq galimybes. Taciau nesivaikant preci­

ziSko tikslumo kai kq padaryti galima ir siuo klausimu. Gyvenamuose medi­

niuose viduramziq Vilniaus pastatuose tejimas beveik visada buvo trengiamas 

pries krosnt. Vadinasi, jei zinoma ugniakuro vieta, tai galima nuspeti ir durq 

angos vietq. Per eil~ metq sukaupta ir ataskaitose fiksuota duomenq apie 

durq dydi, isvaizdq, tstatymo biidus ir pan. Tais atvejais, kai durq buvimo 

vieta aiSki, daznai pavyksta nustatyti ir jq tstatymo biidq. 
Panasu, kad XIV a. durys buvo daromos kartu su mediniais begiinais. 

Slenksciq su begiinq isdilintomis duobutemis vZP surasta teritorijoje dar iki 

1964 m. Pastatas Nr. 4 turejo 1,2 m plocio duris, pastatas Nr. 10 - 1m plocio 

duris, pastatas Nr. 11 - 0,75 m plocio duris (TautaviCius A., 1964, p. 179). LRP 

teritorijoje surasto pastato Nr. 5 durq plotis buvo 0,4 m, surastas atskiras 

slenkstis su begiino iSdilinta duobute buvo 0,68 m ilgio (Vainilaitis V., 2000, 

p. 105). 2003 m. rudeni, kasinejant L. Stuokos-Guceviciaus g. 11 namo kieme, 

apatiniame horizonte (XVI a. pradzia) surastas slenkstis su staktq fragmentais. 

Slenkscio ilgis buvo 1, 1 m. Durq plotis turejo biiti 1 m. XV a. pabaigos -

XVI a. kultiiriniuose sluoksniuose su mediniu uzstatymu atrandama geleziniq 

durq vyriq ir kilpiniq. Tai rodytq, jog durys ne visada buvo istatomos i slenksti 

ir staktq. Daugeliu atvejq jos, panasiai kaip dabar, biidavo pakabinamos. 

Apie durq auksti galime spr~sti tik iS antrinio panaudoJimo durq detaliq. 
vZP teritorijoje tarp pastatq Nr. 5 ir Nr. 8 surasta grindims panaudota durq 

lenta. Jos ilgis buvo 2,35 m. (Tautavicius A., 1964, p. 178). Paklecio durys 

buvo zemesnes. VZP teritorijoje rasti du vienetai - 0,81 m ir 0,98 m aukscio 

(Tautavicius A., 1964, p. 179), (pav. 29). 

Langai ankstyvaisiais viduramziais Vilniuje, kaip ir kaimyniniq krastq 
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Pav. 29. PakleCio durys. viP teritorija. 
TautaviCius A., 1964, p. 179. 

miestuose, buvo kertami nedideli ir veikiausiai nebuvo stiklinami. Tai buvo 

pailgos, horizontalios angos, paprastai per sienojo stort, darant iskartq virsu­

tineje rqsto dalyje iki puses jo storio (apatine lango dalis) ir analogiskq 

iSkartq virsutiniame lango sienojuje, tik apatineje rqsto dalyje (virsutine Ian­

go dalis). Tokie langai veikiausiai nebuvo stiklinami. Juos uzdengdavo iS 

vidaus medine uzstumiama sklende. Tokittlangtt pedsaktt aptikta Bresto ir 

Rygos archeologinitt kasinejimtt metu. XVI- XVII a. Vilniuje medinitt pasta­
tttlangus pradeta stiklinti. Beveik visuose medinio uzstatymo viettt kasineji­

muose randama langtt stiklo, taip pat svininitt remelitt su grioveliais istiklini­

mui. lvairios langtt stiklo retusuottt pakrastelitt formos rodo, kad langai buvo 

uzdengiami ne vientisa stiklo plokste, o susidedavo is keleto tvairitt formtt 

stiklo plokstelitt, sujungttt svino remeliais (pav. 30). Tai leidzia manyti, kad 

20 eo eo 100cm 

Pav. 30. XVI-XVII a. medinio pastato 
lango rekonstrukcija. Valioniene 0. 
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jau XVI a. pradzioje medinill pastat4 Vilniuje langai kertami didesni. Apie 

lang4 padidejimq byloja tokie radiniai, kaip metalines lang4 grotos, randa­

mos medinio uzstatymo aplinkoje. 

1996 m. LRP teritorijoje buvo surasta medine 59 em aukscio ir 50 em 

plocio langine is dviejlllentll, sujungtll gelezinemis juostomis (Luehtaniene 
D., 1997 , s. , p. 17), (pav. 31) . Manytume, kad sia langine uzdengto lango 

aukstis turejo buti apie 55 em, o plotis apie 45 em. Taigi XVI- XVII a. kai 

kurie medinill vilniecill nam4langai buvo istiklinti, iS lauko apsaugoti groto­

mis ir langinemis. 

Pav. 31 . Medine langine. LRP teritorija. 
Vainilaitis V. 

Pastat4 vidus (interjeras). Viduramzill Vilniaus mediniuose pastatuose 

aptinkamos trijll rusill grindys: 

1. Moline asla. 

2. Medines grindys. 

3. Akmen4 ar plytll grindinys. 

Plukto molio asla buvo dengiamos pagalbines patalpos arba patalpos, 

susijusios su gamyba. Pavyzdziui, LRP teritorijoje, pastate Nr. 16, buvo 

atidengta patalpa su plukta moline asla (puodziaus dirbtuve). Aslos storis 

sieke 30 em, o jos pavirsius buvo iki rentinio antro vainiko virsaus (Luehta­

niene D., 1997, s. , p. 14-15). Pagalbinill patalpll su moline asla surasta 

2003 met4 kasinejimuose L. Stuokos-Gueeviciaus g . .11 atidengtuose medi­

niuose pastatuose. 

Dazniau sutinkamos grindys iS medinill lent4. Tokioms grindims kloti 

104 



naudotos placios, iki 30 em plocio, dvipusio tasymo lentos. Jos buvo deda­

mos tarp pirmo ir antra rentinio vainik4. XIV- XV a. dalis grindlenci4 (apie 

50%) buvo klojama tiesiai ant grunto arba hidroizoliacinio sluoksnio. XV a. 

viduryje - XVl a. masiSkai pradetos naudoti lages arba juodbalkiai. Lages 

dazniausiai buvo guldomos ant grunto, nesurisant j4 su sienomis, ir prie j4 

tvirtinamos lentos. Juodbalki4 galai buvo tkertami t apatini vainikq. Taigi 

grindys su zeme nesiliesdavo, buvo apsaugojamos nuo dregmes ir puvimo, 

buvo sudarytos sqlygos ventiliavimui. 

XVl a . pradzioje Vilniuje atsiranda mediniai pastatai su akmenimis ar 

plytomis grtstomis grindimis. Tai veikiausiai gamybines paskirties pastateliai 

arba patalpos. Grindiniuose neretai atidengiami nutekejimo latakai. Prie si4 

latak4 akmen4 ar plyt4 kartais randama prilipusi4 slako gabaleli4, kit4 ga­

mybos pedsak4 (Vainilaitis V., 2000, p. 105) . Atskir4 patalp4 grindimas ply­

tomis ir pusplytemis veikiausiai susij~s su murines statybos paproci4 peremi­

mu. Medini4 pastat4 grind4 klojimas plytomis yra murini4 pastat4 grind4 

plyteli4 kopijavimas, taCiau medini4 pastat4 gyventojai les4 specialioms grind4 

plytelems tsigyti neturejo. 

Svarbi interjero detale buvo krosnis. Siame straipsnyje krosni4 atskirai 

nenagrinesime, nes tai atskira ir gana plati tema. Mediniuose pastatuose 

buvo trengiamos beveik vis4 tuo metu naudot4 tip4 krosnys. Sunku pasaky­

ti, nuo kada mediniuose namuose imta muryti koklines krosnis. XVll a. 

pirmoje puseje koklines krosnys, stovincios mediniuose vilnieCi4 bustuose 

veikiausiai nebuvo labai retas reiskinys. Pastatas su tokios krosnies liekano­

mis 2003 m. rudent aptiktas L. Stuokos-Guceviciaus g. 11 (zr. zemiau) . Kok­

line krosnis, ko gero, buvo pati puosniausia to meta pastat4 - ir ne tik 

medini4 - interjero detale . 

Siame straipsnyje pateikiamos medinio uzstatymo rekonstrukcijos is dviej4 

Vilniaus vietw Maironio g. 13/6, kasinetas 1993 m. (Vainilaitis V., 1994, s.), 

rekonstruojama XV a. pabaigos - XVl a. pirmos puses sodyba (priedai Nr. 

1- 6) ir L. Stuokos-Guceviciaus g. 11, kasinetas 2003-2004 m., rekonstruo­

jama XVll a. pirmos puses amatininko sodyba (priedai Nr. 7-9). Butent sie 

objektai pasirinkti kaip pavyzdys rekonstrukcijai del keletos priezasCiw juos 

tyre vienas is sio straipsnio autori4, todel pakankamai gerai zinoma medzia­

ga; medinis uzstatymas tvardytuose objektuose apima minetq pusantro simto 

met4 laikotarpt. kai Vilniuje susipina murines ir medines statybos tradicijos 

(kartu tai ir pazangi4 .,reform4" Vilniaus medineje statyboje laikotarpis) ir, 

pagaliau, siuose objektuose aiSkiai matyti sodyb4 raidos dinamika. 
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Maironio g. 13/6 archeologini4 kasinejim4 metu atidengtos medinio uz­

statymo liekanos jau buvo publikuotos (Vainilaitis V., 2003. p. 267- 270). 

Siame straipsnyje rekonstrukcijai pasirinkti medinio uzstatymo B ir C sluoks­

niai. Juose geriausiai galima atsekti sodybos uzstatymo raidq. XV a. pabai­

goje , veikiausiai vienu metu, buvo pastatyti pastatai Nr. 4, 5, 6. Jie sudare 

pusiau uzdarq sodybos erdv~. Pastatas Nr. 6 buvo gyvenamas namas, pa­

statas Nr. 5 veikiausiai atliko dirbtuves funkcijas, o pastatas Nr. 4 buvo 

universalesnes paskirties, naudotas kaip kletis ar platesnio profilio sande­

lis. Sodybos gyventojams prasigyvenus, apie XVI a . pirmq ketvirti pastatai 

Nr. 6 ir Nr. 5 buvo sujungti irengiant tarp j4 stulpines konstrukcijos prie­

men~ ir pastatq uzdengiant bendru stogu. Veliau, mazdaug XVI a . antrame 

ketvirtyje, buvo pastatytas naujas gyvenamas namas Nr. 3, iSlaikant anks­

ciau stovejusius pastatus. Neaisku, ar tai buvo visi sodybos pastatai. So­

dyba galejo tureti tqsq vakar4, siaures ar ryt4 kryptimis; is piet4 puses 

pastatai jau turejo remtis i Rus4 gatv~ . Remiantis tuo paskaiciuotas pa­

stat4 Nr. 6 ir Nr. 5 plotas - pastato Nr. 6 pietine siena pravesta iki Rus4 

g . siaurines puses, kurioje buvo atlikti archeologiniai zvalgymai ir sio 

pastato pedsak4 nerasta. Konstrukcijos Nr. 5 plotas apskaiciuotas pagal 

pastatq Nr. 6 . Reikia pripazinti, jog sie skaiCiavimai kazkiek spekuliatyviis 

ir nelabai tiksliis, taciau paklaida neturet4 biiti labai didele. Velesnio pasta­

to Nr. 3 dydis taip pat apskaiciuotas proporcionaliai - pagal analogiskus 

pavyzdzius. Pastat4 aukstis imamas laikantis tradicijos, kad sienos iki 

stogo kraigo buvo statomos i rentini suleidziant 12- 13 vainik4, vadinasi, 

jei vainiko rqsto storis buvo 0, 2 m, tai sienos auks tis turejo biiti 2,4- 2,6 m. 

Kadangi nezinomas cia stovejusi4 pastat4 dur4 aukstis, taciau zinoma, kad 

jos buvo irengtos virs pirmo vainiko, o virsuje, iki stogo kraigo, turejo biiti 

paliekami bent du trys vainikai, durys turejo biiti iki 1,6- 1,8 m aukscio. 

Rekonstrukcijoje durys vaizduojamos 1,5 m, nes jos atsidarinejo i laukq ir 

aukstesnes kliut4 uz stogo krasto. 

Langai rekonstrukcijoje vaizduojami dvejopi. Didesnieji langai atkurti 

pagal LRP teritorijoje rastos langines dydi. Jie sudaryti iS remo, padalinto i 

keturias dalis kryzmai. Kiekvienq lango ketvirti sudare keletas ivairi4 form4 

stikliuk4, tarpusavyje sujungt4 svininiais remeliais. Langines buvo istatomos 

iS vidines lango puses, o is iSores langai apsaugoti metalinemis grotomis. 

Okines paskirties pastate langai vaizduojami mazi, t. y. iSpjovos - per pus~ 

rqsto storio dviejuose vainikuose. Taigi lango aukstis buvo apie 20 em. Tokie 

langai veikiausiai nebuvo stiklinami. IS vidaus jie uzsistumdavo medine sklende. 
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Stogai sodybos pastatuose buvo gegnines konstrukcijos, dengti medine 

danga: lentomis, skiedromis arba gontais. Stog4 frontonai, kaip ir daugelyje 

dabartini4 medini4 kaimo nam4, dengiami vertikaliomis lentomis. 

Pastatai Nr. 4 ir Nr. 5 turejo preciziSkai paklotas medini4, skelt4 lent4 

grindis. Pastatuose Nr. 3 ir Nr. 6 grind4 nerasta, taciau pastate Nr. 3 ant 

hidroizoliacinio skiedr4 sluoksnio buvo aptikta lentini4 grind4 pectsak4. Siuose 

pastatuose surasti krosni4 padai. Pastato Nr. 3 krosnies padas apremintas 

mediniais tasais. Krosnis veikiausiai buvo drebta iS molio ir smulki4 akme­

nukll miSinio. Pastato Nr. 6 krosnies padas apremintas akmenimis. 

Pagal funkcin~ paskirti pastatas Nr. 4 nuo pat jo pastatymo atliko 

sandelio, o galbut kleties funkcijas. Pastatas Nr. 5, iki sujungiant su pasta­

tu Nr. 6, buvo dirbtuve, galbut kazkiek tuo paciu tikslu naudotas ir po 

sujungimo, o veliau sita jungtinio statinio ctalis paversta tvartu. Salia jo, 

kiemo puseje, buvo atidengta medinemis lentomis isklota duobe, kurios 

uzpildo virsutini sluoksni sudare meslas, 0 velesnius sluoksnius - zeme su 

odos atraizomis. Pastatas Nr. 6 pradzioje statytas kaip gyvenamas namas, o 

veliau, pastacius pastatq Nr. 3 ir persikelus gyventi ten, si jungtinio stati­

nio dalis galejo buti naudojama kaip virtuve. 

Vilniuje, L. Stuokos- Guceviciaus g. 11, surastas XVII a . pirmos puses 
medinis uzstatymas taip pat buvo pastatytas ne vienu metu. Siame straipsny­

je pateikiama virsutinio uzstatymo horizon to pastato rekonstrukcija. Sis jung­

tinis pastatas priklause turtingam amatininkui-juvelyrui. Kasinejim4 metu 

surasti papuosal4 liejimo form4 fragmentai, prie vienos iS krosni4 pad4 su­

rastas sidabrini4 ir bilonini4 monet4 lobis (dvi pilnos taupykles ir pusiau 

uzpildytas qsotis). Pastatas turejo penkias patalpas ir veikiausiai statytas ne 

vienu metu (dar neatlikti dendrochronologiniai tyrimai) . Namq sudare keturi 

korpusai, iS kuri4 vienas murinis, o kiti trys - mediniai, kombinuotos kon­

strukcijos statiniai. Bendras pastato ilgis 27 m, maksimalus plotis 6,5 m. 

Namas statytas be pamat4, apatiniai rentini4 vainikai kloti tiesiai ant grunto. 

Aptiktos trij4 lauko dur4 ir vieneri4 vart4 vietos. Visos lauko durys buvo 

irengtos i kiemo pus~, vartai iS murinio priestato - i gatv~. Dur4 plotis 
svyravo nuo 0,8 m iki 1 m, aukstis rekonstrukcijoje vaizduojamas 1,5 m. 

Vart4 plotis buvo 1,7 m, aukstis vaizduojamas kaip ir dur4 - 1,5 m. Placiau­

sia pastato dalis buvo istisai rentinines konstrukcijos, taCiau prie jos prijung­

tas kombinuotos, rentinines-stulpines konstrukcijos statinys buvo statomas 

tuo paciu metu, nes vakarine jo siena yra rentinine ir sujungta su placiuoju 

korpusu. Abu sie korpusai sudare namo pagrindq. Veliau siaurineje puseje 
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prie j4 buvo pridurtas stulpines konstrukcijos dviej4 patalp4 priestatas, o 

pietineje puseje, prie gatves, is molio skiediniu riSt4 akmen4 buvo sumiirytas 

vienos patalpos priestatelis, veikiausiai krautuve. Miirinio priestato isorine 

siena buvo be apdailos, patalpos vidus apmiirytas plytomis, o vietomis ap­

daila daryta is vertikali4 medini4 lent4. Pasiturintis namo seimininkas vei­

kiausiai labai norejo tureti miirint namq, taciau tokio pasistatyti netstenge, 

todel apsiribojo kamufliaziniu priestatu, kad bent iS gatves puses jo biistas 

atrodyt4 kaip miiras. 

Su miiriniu priestatu besiribojantis kombinuotos konstrukcijos medinis 

korpusas buvo gyvenama namo dalis. Beveik patalpos centre stovejo Stacia­

kampe kokline krosnis. Uz krosnies patalpa iSilgai buvo atitverta medine stul­

pines konstrukcijos pertvara, taigi vakarineje sio korpuso dalyje susidare siau­

ra sildoma patalpa, savotiskas koridorius, galbiit atlik~s miegamojo funkcijq. 

Siaurineje patalpos dalyje buvo suformuota dar viena patalpa, savotiskas vidi­

nis prieangis. Jis nebuvo visiskai uzdaras: iS pagrindines .. menes" praejimq 

ribojo du stulpines konstrukcijos elementai - sviliai, siuo atveju atliekantys ir 

dekoratyvini4 kolon4 funkcijas. Laukinis aptariamos pastato dalies isejimas is 

kiemo puses buvo dengtas stogeliu, besiremianciu t du stulpus-kolonas. Patal­

poje buvo tasyt4 lent4 grindys, suklotos skersai tejimo, nors pagal tradicijq 

grind4 lentos buvo klojamos iSejimo kryptimi. Gali biiti, jog tokiam sprendi­

mui turejo ttakos tai, kad kambarys buvo pereinamas. 

Kitas, plaCiausias, pastatas veikiausiai buvo virtuve, o kartu ir gamybine 

patalpa. Joje trengta krosnis buvo didesne (pado dydis 2.4 x 2,2 m) . Si namo 

dalis statyta rentininiu biidu. IS jos isejimo t laukq nebuvo, medini4 grind4 

patalpoje taip pat nerasta. Prie sio korpuso iS siaurines puses buvo pristaty­

tas kombinuotos rentinines-stulpines konstrukcijos - dviej4 pereinam4 pa­

talp4 priestatas. Si namo dalis veikiausiai statyta kaip pagalbines-iikines 

patalpos. Medini4 grind4 patalpose nebuvo. Ant hidroizoliacinio sluoksnio is 

skied[l.l ir berzo tosies gabaleli4 buvo primetyta lentgali4, tarp j4 ir lenteli4 

tvoros fragmentas . Namo stogas jungtiniame pastate nebuvo vientisas. Jo 

konstrukcija veikiausiai gegnine (kitokia nelabai tmanoma konstrukciniu po­

ziiiriu) . Frontonai dengti vertikaliomis lentomis. Stogo danga buvo medine 

(lentos, skiedros, gontai). Langai vaizduoti, kaip ir Maironio g. 13/6 sodybos 

pastat4 rekonstrukcijoje, dvejopi: didesnieji - padaryti is atskir4. svino re­

meliais sujungt4 stiklo gabaleli4, is iSores apsaugoti metalinemis grotomis, o 

is vidaus dengiami langine; mazesnieji - vieno sienojo auksCio langeliai. 

Lang4 dydis vaizduojamas pagal LRP teritorijoje surastq langin~. 
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Taigi rekonstruojamas pastatas Vilniuje, L. Stuokos-Guceviciaus g. 11, is 

esmes buvo daugiafunkcinis. Jame buvo visi miesto sodybai budingi kompo­

nentai: gyvenamos patalpos, dirbtuve, pagalbines-ukines patalpos ir, ko ge­

ro, krautuve. Siame name ypac jauCiamas murines statybos kopijavimas. IS 

gatves puses medini pastatq bandoma ,paslepti" muriniu priestatu, pagrindi­

neje gyvenamoje patalpoje irengta kokline krosnis, patalpq isplanavimas taip 

pat primena jq isdestymq to laiko muriniuose pastatuose - visi kambariai 

sujungti i eil~, t. y. pereinami. 

Vandeni sio namo gyventojai seme iS sulinio, stovejusio rytineje pastato 

puseje. Vanduo buvo pasiekiamas su veleno pagalba. Surasta i sulini ikritusi 

viena iS veleno atramq. Ji buvo A raides pavidalo ir negalejo buti pritaikyta 

svirciai, nes statant siq atramq svirciai susidarytq nepakankamas ,petys" ir 

irenginys nefunkcionuotq. Pats sulinys sur~stas iS pusiau skeltq rqstq, kam­

puose paliekant iSkiStus antus. Veleno atramos buvo istatytos i virsutini 

vainikq. Velenui sukti veikiausiai naudotas ratas. Tokio rato liekanos suras­

tos ankstesnio medinio uzstatymo horizontui priklausanciame sulinyje. 

Apibendrinant galima teigti, jog Lietuvoje jau XIV a. susiformavo es­

miniai kaimo ir miesto statybos skirtumai. Del ribotos erdves mieste uzsta­
tymai buvo glausti. To laikotarpio miestas (Vilnius) uzstatomas kvartalais, 

sudarytais iS sodybq. Jau siuos ankstyvuosius kvartalus skiria gatves, daz­

nai gristos akmenimis arba medziu. Kaimo vietoveje erdves trukumo nebu­

vo. Skirtingai nuo kaimo, miestui budinga sanitarine-higienine infrastruk­

tura (gyvenamosios erdves hidroizoliacija, drenazas, nutekamieji latakai, 

kitos biologiniq atliekq salinimo sistemos), pastatq multifunkcionalumas 

(vienas pastatas atlieka gyvenamojo namo ir dirbtuves; gyvenamojo namo, 

dirbtuves ir sandelio; gyvenamojo namo, ukinio pastato, dirbtuves ir par­

duotuves funkcijas). 

XV- XVI a. sanduroje valstybei jau simtmeti isijungus i krikscioniskq 

Europq, taip pat iSgyvenant sqlyginai taikq periodq, miestai daresi vis labiau 

kosmopolitiSki. IS artimiausiq krastq (Lenkijos, Vokietijos) buvo perimamos 

europietiSkos buities (iskaitant ir murin~ statybq) tradicijos. 0 kaip zinoma, 

murinio pastato statyba pritraukia daugelio amatq atstovus (plytininkus, 

kalvius, saltkalvius, stiklius, keramikus-koklininkus, dailides ir t. t.)' 0 tai 
kelia pastato kainq. Daugumai miestieciq statyti murinius namus buvo bran­

gu. Net ir prasidejus masinei murinei statybai Lietuvos miestai didziqja dali­

mi liko mediniai. To priezastis buvo medienos gausa ir pigumas. 
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Neziurint i tai, medinitt sodybtt savininkai, noredami, kad jtt gyvenimo 

sqlygos priartettt prie miesto elito, statydami medinius namus erne pavyzdi is 

murines architekturos: pastatai dideja, taikoma anfiladine planine struktura, 

statomos koklines krosnys, trengiami kaminai, stogai dengiami cerpemis ar 

bent gontais, pradeta stiklinti langus apsaugant juos metalinemis grotomis ir 

langinemis. Del vietos stokos daug demesio buvo skiriama kiemo isplanavi­

mui ir sanitarijai bei higienai. 

Net ir XVI- XVII a. Vilniuje daug teritorijos lieka uzstatyta mediniais 

namais: Vyskupo ir kurijos jurizdika, (dabartine Lietuvos Respublikos Prezi­

denturos teritorija, L. Stuokos-Guceviciaus gatves rajonas, iS dalies Odminitt 

gatves rajonas), Rustt miesto kvartalai ir kt. Dali sio laikotarpio medines 

statybos nuleme amattt specifika, pavyzdziui, odininkystei butini dideli van­

dens kiekiai. Odininkai kuresi pelketose miesto vietose, kur murine statyba 

buvo problemiska. 

Miesto medinis pastatas formavosi tiek liaudiSkos kaimo tradicijos, tiek 

miesto specifikos ttakoje, taip pat jis buvo veikiamas salia esancios murines 

arc hi tek turos. 

Kaimo statybos Miesto 
tradicija ____. medinis pastatas 

Urbanistines sqlygos 
ir miestietiskos 
gyvensenos specifika 

Muro architektllra 

Del sio proceso medinis miesto pastatas darosi panasus labiau i murini 

namq nei i kaimiecio trobest. 

Viduramziais susiformavusi miesto medines statybos tradicija t~sesi ir 

Naujaisiais laikais. XIX- XX a. pradzioje mediniais pastatais buvo uzstato­

mi Vilniaus priemiesciai: Zverynas, Snipiskes ir kt. Mediniai priemiesciai 

vystesi is uzmiestinitt dvarelitt (Tuskulenai), rekreacinitt uzmiescio viltt rajo­

ntt (Zverynas), miestui priartejus prie greta stovincitt kaimtt ir juos absorbuo­

jant. Priemiesciuose ilgq laikq isliko pusiau kaimiska gyvensena. XIX- XX a. 

pradzioje miesto infrastruktura juose iki galo neiSsivyste: vandentiekis, cen­

tralizuota sanitarine-higienine sistema. Sqlyginai nedideli mediniai namai li­

ko gana autonomiSki. Sodyba pati save aprupino vandeniu, veike vietine 

atliektt salinimo sistema, priemiescitt gyventojai dar buvo susij~ su zemes 
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iikiq (dadai, gyvuliai, pauksciai). Tuo rnetu rnurines statybos kopijavirnas ir 

toliau t~sesi. Kaip pavyzdi galirne pateikti dviaukscius ar net triaukscius 

Zveryno pastatus. Medines statybos tradicijos t~stinurnas rnatornas ir siornis 

dienornis. Moksliniq tyrirnq duornenys si t~stinurnq pagrindzia. Susiejant 

praeiti su dabartirni atkuriarna ir paaiSkinarna rnedines statybos raida plates­

niarne socialiniarne-istoriniarne kontekste, kartu sudarant issarnq vaizdq pa­

grtstarn kurybiniarn panaudojirnui projekte. 

Archeologiniq pastatq rekonstrukcijos neg ali buti kopija 1: 1 del objekty­

vil.l priezasciq, kas yra aptarta teorinese diskusijose kalbant apie archeologi­

nes kulturas. Rekonstrukcijos, parerntos planine struktura, rnatrnenirnis, au­

tentiskais artefaktais, kurie kornpiliatyviai susisterninti pagal konstruktyvo, 

ergonornikos, etc. logikq, leidzia atkurti patikirnq (apibendrintq arba abstrak-

14) vaizdq, H paaiskinti, atsekti vystyrnqsi, isivaizduoti terp~ ir zrnoniq buiti. 

Tai turi edukacin~. pazintin~ (akadernin~) ir taikornqjq prasrnes (panaudas), 

gali suteikti pagrindq vartotojui, siuo atveju architektarns, projektuoti pasta­

tus tiek iSlaikant istorinio stiliaus vientisurnq, tiek pavienius senosios rnedi­

nes architekturos elernentus integruojant i siuolaikini pastatq. 

Pasak F. Dzonsono, istorizrno kryptis ,.nera akaderninis atkurirnas, bet 

eklektine tradicija". Architekto tikslas - ,.pairnti tai , kas patinka, is visas 

istorijos" (N!<eHKC Y., 1985, c. 78) . Kitaip sakant, regionalizrnas yra ne 

forrnalus vietiniq tradicijq sirnuliavirnas, bet siuolaikines konkreciai vietovei 

skirtos kulturos forrnantas . (<DpeMIITOH K., 1990, p. 481) 

Sis straipsnis - dideles ternos pradzia. 
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RECONSTRUCTIONS IN MODERN TRADITIONAL 

ARCHITECTURE AND ARCHAEOLOGY 

This article attempts to find a connection between modern traditionalist 

architecture and urban archaeology. One of the contact points of architecture 

and archaeology is the reconstruction of old buildings. During archaeological 

studies, traces of wooden buildings, which have survived fairly well, are 

found only in damp, boggy places in Vilnius (fig. 21). Because wooden 

houses are becoming ever more popular at the present time, historical urban 

wooden buildings were selected as an interesting research object. 

Contemporary urban wooden structures are being designed fairly eclectically, 

i.e. without following any stylistic integrity or historical traditions but by 

instead using the rural ethnographical style. 

Essential differences in rural and urban buildings had already formed in 

Lithuania in the fourteenth century. For example, Vilnius, from its very 

founding, was fashioned as an urbanised settlement with a specific 

infrastructure characteristic to cities. The differences in urban and rural 

wooden buildings are also reflected in the construction, function, and spatial 

structure of the buildings. 
At the turn of the sixteenth century when the state had already been 

joined to Christian Europe for a century and had also experienced a period 

of relative peace, the city was becoming ever more cosmopolitan. European 

residential (including brick building) traditions were absorbed from 

neighbouring lands (Poland and Germany). It was expensive for the majority 

of the city's residents to build brick houses. Even after mass construction 

using bricks began, Lithuania's cities remained wooden for the most part. 

The reason for this was the abundance and cheapness of wood. In spite of 

this, the owners of wooden houses, wanting their living conditions to approach 

those of the city's elite, used brick architectural standards when building 

wooden houses. 

Urban wooden buildings were influenced by both rural folk traditions 

and specific urban features and were also affected by the adjacent brick 

architecture but wooden structures in towns were more affected by specific 

urban factors than the rural construction tradition. As a consequence of this 

process, wooden urban buildings came to be more like brick houses than 

country cottages. 

On the basis of fragments of wooden constructions that have been 
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found, it is possible to make fairly reliable reconstructions. The article discusses 

the views of an architect and an archaeologist on the possibilities of 

constructing old wooden buildings, the differences in the reconstruction 

process, the accuracy of the re-creation, and the possibilities of employing 

old wooden construction elements in modern wooden architecture. 

Reconstructions based on a planned structure, dimensions, and authentic 

artefacts, which have been compiled systematically according to construction, 

ergonomic, etc logic, allows one to re-create a reliable (generalised or abstract) 

image, to explain it, to trace its development, and to imagine the environment 

and domestic life. Scientifically-based reconstructions have an educational 

and practical significance; they can provide a basis for the consumer, in this 

case architects, to design buildings while both maintaining the integrity of 

the historical style and integrating individual elements of old wooden 

architecture into contemporary buildings without deviating from the very 

concept of traditionalism in architecture. 
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